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作为综合能源服务领域的领导商大踏步前进

“能源行业的顶尖产品，
         为您打开通往光明未来的大门。”

GS 加德士志在成为综合能源服务领域的领导商，过去 40 年来，公司在努力拓展石油与石化业务，还力争做到能源业务多样化，从而达到其引领

能源行业的宏图大志。此外，GS 加德士还将其业务领域延伸至城镇煤气、液化天然气、电力、勘探与生产、便利零售、电子商务、新能源与可再生

能源等等，业务范围辐射到各个能源行业领域，成为具有全球竞争力的全行业能源服务提供商。

我公司产品以及服务与竞争对手实行差异化战略，而我们将籍此继续努力，以实现 

目录      02  GS 加德士公司简介    |    04  GS 加德士公司历史    |    06  GS 加德士Kixx LUBO   |    08  GS 润滑油公司历史   |    12  GS润滑油产品树   |    16  汽油机油    

                24  柴油机油    |   32  变速箱与齿轮油    |    40  摩托车油    |   50  工业用油    |   60  工业用油/润滑脂    |    66  船舶用油    |    72  证书     

能源事业

- 石油
- 石化
- 城市煤气
- 液化天然气
- 电力
- 石油勘探与生产
- 新能源与可再生能源
- 便利零售
- 电子商务

GS 加德士凭借其在能源行业中稳定

的业务投资组合为其奠定了坚实的地

位，这些投资组合包括炼油、润滑油、

基础油以及石化产品等业务，此外本

公司还积极投身液化天然气与电力等

新业务。
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“综合能源服务领域的领导商”的愿景。
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历经四十年始终引领 韩国能源行业
2011年6月 基础油生产设施产能增加（26,000桶/日产)

2010年6月 第三号HOU设施-VR HCR（60,000桶/日

产）竣工

2010年4月 收购 GS Platech

2010年3月 Power Carbon Technology 竣工

2010年2月 成立 GS 加德士（印度）分公司，收购 

Samil Polymer 有限公司

2009年11月 增加第2、3号CDU产能（总产量760,000

桶/日产）/增加KD-HDS产能（总产量

272,000桶/日产）

2009年7月 基础油生产设施（LOP）产能从19,000桶/

日产提高到23,000桶/日产

2008年4月 HOU 产能扩充至 153,000桶/日产 重油分

解设施（RFCC）产能从90,000桶/日产提

高到39,000桶/日产 加氢裂化（HCR）产能

从55,000桶/日产提高到60,000桶/日产 北

京办事处成立

2007年12月 芳烃溶剂油厂产能从

2007年11月 2,200,000吨/年提高到2,800,000吨/年 减

压蒸馏装置（VDU）

2007年8月 竣工（150,000桶/日产）/加氢裂化（HCR）

竣工（55,000桶/日产）基础油生产设施

（LOP）竣工（19,000桶/日产）

2006年7月 WSR分配器装置竣工（炼油产能提高到

722,500桶/日产）

2005年11月 HOU 产能扩充（重油分解设施（RFCC）

产能从70,000桶/日产提高到90,000桶/日

产）

2005年3月 名称变更为GS加德士公司以及公布

新企业标识，发布全新汽油品牌“凯升

（KIXX）”

2003年9月 被选中为阿曼苏哈尔炼油厂提供服务

2003年4月 第三对二甲苯生产厂竣工（P-X：1,200,000

吨/年，芳烃溶剂油：2,200,000吨/年）

2003年1月 收购柬埔寨 A 段区域勘探与开发项目参股

权

2000年1月 将“综合能源服务领域的领导商”作为新

公司的愿景

1998年12月 中央技术研发中心竣工

1998年9月 第三煤油-柴油脱硫设施竣工竣工（70,000

桶/日产，总产量190,000桶/开工日）

1997年10月 连续催化重整装置扩建（30,000桶/日产）

1996年12月 炼油产能提高至650,000桶/日产

1996年10月 第二煤油-柴油脱硫设施竣工竣工

（70,000桶/日产）

1996年5月 名称更改为LG-加德士精油株式会社，公

布新企业标识

1995年9月 HOU 竣工（重油分解设施 （RFCC）产能

70,000桶/日产）

1991年10月 第一煤油-柴油脱硫设施竣工竣工

（50,000桶/日产）

1990年9月 芳烃溶剂油厂（500,000吨/年）竣工，对二

甲苯厂（200,000吨/年）

1989年12月 聚丙烯厂产能从120,000提高到180,000

吨/年

1988年4月 聚丙烯厂竣工（120,000吨/年）

1969年11月 仁川润滑油工厂竣工

1969年6月 丽水炼油厂竣工（60,000桶/日产）

1967年6月 注册成立湖南精油株式会社

1966年12月 与美国加德士签订合作投资协议

高级润滑油产品与技术
GS 加德士每天生产 9,000 桶润滑油以及 80 万吨润滑脂产品。凭借高级产品与技术，我公司在市场份额以及销量方面在韩国成品润滑油产品市

场中位列第一。依靠我公司润滑油产品线中的拳头品牌凯升（Kixx）润滑油，GS 加德士推向市场的产品共计 180 种，并依照其用途（例如，企业、

工业设备、船舶以及特殊用途）进行分类。

通过先进的加氢裂化技术生产出真正高性能环保基础油
2007 年 11 月，GS 加德士开始基础油生产，其产能达到 16,000 桶/天。截至 2010 年，其产能保持在 23,000 桶/天；GS 加德士计划到 2011 年为止

通过扩建其基础油生产设施，将其基础油产能提高到 26,000 桶/天。通过使用最先进的加氢裂化技术，GS 加德士生产出的高质量环保基础油完全

符合严格的润滑油制造商规范标准。

向世界顶尖润滑油进军
GS 加德士的产品出口至全世界 30 多个国家，本公司已经跃升为世界级润滑油产品制造商。本公司正致力于提供高品质润滑油产品，为此还建设

了目前设施最为先进的润滑油调合厂，并引进了 ISO 9001/14001、QS 9000 以及 ISO/TS 16949 等质量控制体系。GS 加德士向韩国政府以及多

家全球著名企业提供高质量产品，其中包括沃尔沃施工设备、三星电子、现代起亚汽车公司、LG 电子、LG 化学、浦项制铁、斗山工程机械等多家公

司，并从事代工生产。

制造商

GS 加德士  |  公司历史04 05



GS 加德士  |  凯升（KIXX）LUBO06 07

通过先进的两极

HCR（加氢裂化）生产工艺
使二类、三类基础油同批生产并可灵活做出生产调整

                                 , 为工程师提供

高品质润滑油 的最佳解决方案。

燃料产品

减压塔 二类/三类

二类蜡质油 三类蜡质油

缩略语
• CDU（原油精制设备） • AR（常压蒸余油） • VDU（减压蒸馏装置）  • VGO（减压瓦斯油）  •  VR（减压蒸余油）

• HCR（加氢裂化器）  • LOP（基础油生产设施）  • IDW（异构脱蜡装置）  • HDF（加氢精制装置）

开创了高性能基础油的新纪元

GS 加德士在其位于韩国丽水的重油升级（第二HOU）设施以及基础

油生产设施（LOP）项目上共投资 1.5 万亿韩元，其目的就是要生产出

超低硫煤油、轻油以及润滑油基础油。产能为 23,000 桶/日产的基础

油生产设施，于 2007 年 11 月初开始生产润滑油基础油。

真正的高标准、高性能基础油

随着市场的发展，客户要求润滑油产品达到更为严格的规范标准的要

求，并要符合极具挑战性的规范的规定。企业行业不断增长的高标准

要求（比如严格的车辆排放标准），极大地推动着产品不断向高品质汽

车润滑油靠拢。工业的要求，也不断趋向于高粘度指数（HVI）的液压

油以及高氧化稳定性涡轮机油。由于润滑油中80% 以上的成分是基础

油，因此高品质基础油是高品质润滑油生产的关键。GS 加德士二类/

三类基础油是优质润滑油的最佳首选，其品质是普通基础油完全无法

比拟的。

使用最新 HCR 技术生产的环保基础油

凭借独创的设施设计，GS 加德士可以按照设定的二类以及三类基础

油生产进行灵活控制。GS 加德士还可以生产高品质重油基础油，用以

替代白油以及精制润滑油。GS 加德士二类/三类基础油具有极佳的低

温特性以及亮白清晰透明品质。GS 加德士生产的二类/三类基础油还

很环保，具有低挥发、降低耗油量以及节约能源的特点。GS 加德士的

产品具有较高的热稳定性与氧化稳定性，有助于延长换油周期。而上

述这些特点均源自先进的加氢裂化技术。凭借这些优势，GS 加德士将

更好地适应市场的需求，创造更好的客户满意度。

满足不同客户的需求，建立战略伙伴关系

Kixx LUBO，这个全新的基础油品牌是 GS 加德士产品家族中凯升

（Kixx）品牌与润滑油基础油的完美结合。Kixx名称源自“kick”，表示

速度、力量以及活力。随着Kixx LUBO的发布，GS 加德士将努力与客

户进行沟通，并与之建立战略伙伴关系。
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高级润滑油产品与技术

1969
经营第一润滑油调合厂

1972 
KS（韩国标准）
认证标志

1986
建立润滑脂生产厂
（3,000 吨/年） 

1994
全新的分装厂建成
(2,600DM/天)

1997
润滑脂生产厂
扩建（6,000 
吨/年）

1991
第二 润滑油
调合厂LOBP 
竣工

2000
Commence 
ERP(SAP) 启动

润滑脂生产厂认证（ISO 
14001、QS 2000）

2001
ISO 9001 
认证

VDF 厂竣工

2005
TS16949 认证

公司名称
从“LG”变更
为“GS”

发布凯升（Kixx）
机油

2007
基础油Kixx LUBO
投产（23,000 
桶/天）

2008
LOBP 联合
(9,000桶／天)

2009
油脂厂扩建
（8,000 吨/年）

GS 加德士每天生产 9,000 桶润滑油以及 80 万吨润滑脂产品。凭借高级产品与技术，我公司在市场份额以及销量方面在韩国成品润滑

油产品市场中位列第一。依靠我公司润滑油产品线中的拳头品牌凯升（Kixx）润滑油，GS 加德士推向市场的产品共计 180 种，并依照其

用途（例如，企业、工业设备、船舶以及特殊用途）进行分类。



Kixx PAO1 0W-30, 0W-40 Kixx PAO 5W-30

润滑油产品树
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Kixx PAO 5W-40

Kixx Ultra 4T SL Kixx Ultra 4T SJ Kixx Ultra 2T

Kixx GX 8800Kixx Neo Kixx GX 9900  Kixx GX 6600Kixx G1 

GS Hydro  GS Hydro HDCZ GS Hydro HD GS Hydro HDZ 

Kixx DX 8000Kixx DXKixx PAO DX Kixx DX 9000 Kixx DX 6000 Kixx D1 

GS Trans-I GS TurbineGS Gear EP GS Compressor RA-X GS Process Oil GS Compressor EP-VDL 

GS 3000 MarineGS System GS Cylinder GS 2000 Marine GS 4000 MarineGS 1000 Marine

Gear Oil HD GL-4ATF DX-IIIKixx ATF Multi Geartec GL-4 GS PSF 4 Geartec GL-5

GS Moly EPNew Golden Pearl EPGS Liplex 2 GS Therma EPNew Golden Pearl

GS Oil TreatmentGS/AF Coolant Kixx CleanBrake Oil SHD DOT 4, DOT 3

变速箱与
齿轮油

高级

摩托车油

液压油

汽机油

其它

柴机油
齿轮油
涡轮机油
压缩机油

润滑脂

船舶用油



高级
高性能合成机油
高性能、多种等级机油均采用精选的合成基础油以及业界认可的添加剂技术
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说明

高性能、多种等级机油均采用精选的合成基础油以及业界认可的添

加剂技术，用于轿车、轻型卡车汽油发动机，以及轿车柴油发动机，

适于各种工作条件。为发动机提供全面保护以及发挥终极性能的最

佳首选。 

用途

•   轿车用自然进气式汽油发动机、LPG 发动机以及柴油发动机

•   轻型卡车用汽油发动机以及柴油发动机

•   建议汽油及柴油动力的 RV 以及 SUV（运动型多功能车）车型使

用

•   轿车用共轨直喷发动机

•   轿车用高速、四冲程、涡轮增压以及 EGR、DPF 发动机。

•   摩托车用四冲程汽油发动机以及便携式发电设备（制造商建议使

用普通轿车用发动机润滑油）

性能标准

•   0W-30：SN 推荐 A1/B1-08，A5/B5-08,C2-08 推荐 MB,VW，宝

马，保时捷推荐

•   5W-30：SN/CF A3/B3-08，A3/B4-08,C3-08 推荐 宝马 LL-01

，LL-04,MB 229.51/229.31,VW 502.00/505.00

•   5W-40：SN/CF A3/B3-08，A3/B4-08,C3-08 推荐 宝马LL-01/

LL-04,MB229.51/229.31,VW 502.00/505.00，保时捷

客户受益

极大地延长发动机寿命

合成基础油适应温度变化幅度更大，确保正确的机油粘度，以减少

启动时的摩擦，并提供在高温下工作的最大润滑性。即便对最复杂

的配气机构（包括可变气门正时）亦可通过高效的抗磨损添加剂系

统将磨损降到最低。

将动力与性能发挥至极致

金属清净剂和无灰分散剂系统即使在最严酷的工作条件下，亦能高

效控制带环和活塞裙内沉积物，从而将发动机的动力与性能发挥

至极致。特殊的摩擦改进剂有助于减少摩擦，从而最大程度地节约

燃料。

低油耗

采用合成、剪切稳定配方，高效控制润滑油流经带环区，保证润滑

油粘度，同时减少各种工作条件下活塞环区高温情况下的润滑油蒸

发量。

延长设备使用寿命

特殊的抗磨添加剂包在高负载导致润滑膜失效的情况下，保护机件

表面减少磨损。

对排放的影响较低

高级添加剂技术减少了有害废气的排放。这一先进技术通过实现、

强化低磷低硫配方（低 SAPS）减少了灰层的形成，从而明显延长了 

DPF 使用寿命。

主要性能

100% PAO 合成机油 100% PAO 合成机油

API SN 推荐，ACEA A1/B1-08，
A5/B5-08,C2-08 推荐

API SN/CF，ACEA A3/B3-08，
            A3/B4-08,C3-08 推荐

Kixx PAO 1
(凯升 PAO 1)

 Kixx PAO
(凯升 PAO)

SAE等级

摄氏15度时的密度

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，摄氏度

PKG

0W-30

0.847

61.2

10.8

170

-51

232

1, 200

0W-40

0.847

90.1

15.2

175

-51

232

1, 200

5W-30

0.854

62.4

10.5

157

-43

232

1, 200

5W-40

0.855

92.0

14.8

169

-43

232

1, 200

独特卖点（USP）

PAO（聚α-烯烃）

合成基础油通过严格控制烯烃的化学反应制造而成，具有极好的

稳定性以及较高的低温特性以及稳健性，主要用于多数高级润滑

油产品。

低温特性

鉴于其极佳的低温特性，无需更换润滑油，即可将 PAO 可在极度寒冷的环境温度下

使用。

稳健性

PAO 具有极佳的抗氧化稳定性以及较低的挥发性，从而使得润滑油可以长时间保持

其原有属性，显著减少油泥同时延长换油期。

抗磨性

PAO 凭借其坚固的分子结构，在极端加压摩擦情况下，仍具有极佳的抗磨性。

现场试验

现场试验的结果表明，凯升（Kixx）PAO产品采用API、ACEA 以及OEM 最新规范认

证的高级添加剂，该产品具有低油泥、抗磨等极佳的性能。

倾点 冷启动模拟器粘度
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三类矿物润滑油
PAO

PAO 的低温粘度比矿物润滑油要低很多，从而
可以保证在低温下极佳的启动效果。

PAO 的倾点比普通矿物润滑油要低很多，这意
味着此类润滑油在低温下具有更好的流动性。
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较低的牵引力系数意味着更好的抗磨性能。

矿物润滑油

PAO 润滑油

氧化层

金属表面 边界膜

润滑膜

摩擦与表面接触有关 牵引力与 EHL 接触压
力下液体润滑膜的剪切
有关

压力

油泥：油底壳 油泥：活塞头

梅赛德斯 C220:96,540公里 

磨损：轴承

梅赛德斯 C220:96,540公里 梅赛德斯 C220:193,080公里 
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较低的挥发性使得润滑油的使
用时间更长。
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Cleanliness 挥发性

氧化试验
华氏325度, 72小时
气流 : 10 ltr/hr
使用铜、铁、铝、
铅取样片

成漆板焦化热稳定性试验 
310℃ 铝成漆板
被试验润滑油溅 
6分钟/烘干1.5分钟，
成漆板清洁度评分为
10=清洁

PAO

典型的三类

典型的一类与二类
矿物润滑油



  
速度
高科技汽油机油 高性能、高剪切稳定、多级轿车发动机润滑油，采用精选基础

油。您的最佳首选，即便在最严酷的条件下，
也能为所有轿车以及轻型卡车汽油发动机提供卓越的保护。



说明

采用合成技术基础油，高性能添加剂系统以及领先的粘度指数改

善剂，符合目前先进的顶级发动机润滑油等级 标准 API SN 以及 

ILSAC GF-5 的要求，经过优化，提供全面的发动机润滑油性能，在

燃料效益、减少摩擦损失以及耐久性等方面尤为突出。

用途

•   全部汽油燃料车辆     •   运动车辆

•   装备有 DOH、EFI 以及 VVT 发动机的高性能车辆

•   摩托车用四冲程汽油发动机

性能标准

•   5W-30：SN/GF-5/RC/CF，环保标志，福特，克莱斯勒FF

•   5W-40：SM     •   10W-40：SN/CF，福特，克莱斯勒FF

客户受益

燃料效益

可在各种温度情况下使用的合成技术基础油，确保正确的机油粘

度，以减少启动时的摩擦，并提供在高温下工作的最大润滑性。

发动机动力以及维修性

通过润滑油清洁效果减少活塞漏气，保持发动机动力，通过防止发

动机油泥的形成来保证发动机清洁度，从而进一步延长发动机使

用寿命。

换油期

极佳的抗氧化性与低挥发性，延长换油期。

各种温度下的抗磨损

高级的独特基础油配方，高性能添加剂系统以及技术领先的粘度指

数改善剂，保证了极佳的剪切稳定性以及高速、高温传动条件下的

最大磨损保护，快速、高效润滑油膜保护，以及在极低温度下启动

时的部件磨损保护。

主要性能
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超级高性能汽油机油

API SN/GF-5/RC/CF
最新科技汽油机油

API SN/GF-5/RC/CF

Kixx Neo
(英文包装)

Kixx G1 
(凯升G1)

说明

采用 VHVI 合成基础油，高性能添加剂系统以及领先科技的粘度指

数改善剂，符合目前高级发动机润滑油等级标准 API SN 的要求，

即便寒冷温度环境下仍能发挥全面的发动机润滑油性能，减少摩擦

损失以及具有较高的耐久性。

用途

•   轿车用自然进气以及涡轮增压汽油发动机，包括 SUV 汽油发动

机以及运动车辆

•   建议使用常规轿车发动机润滑油的气体燃料（天然气以及液化石

油气）火花点火发动机

•   摩托车用四冲程汽油发动机以及便携式发电设备（制造商建议使

用普通轿车用发动机润滑油）

性能标准

•   0W-20：API SN/GF-5/RC/CF，福特，克莱斯勒 FF

•   0W-30：API SN/GF-5/RC/CF，福特，克莱斯勒 FF

客户受益

超强的低温性能

超强的低温特性，同时使用经过认证的金属有机化合物抗磨添加

剂，保证了即使在极端低温的情况下也能轻松启动发动机，即便在

最为复杂的配气机构（包括可变气门正时）亦可保证极佳的磨损控

制。

燃料效益

特别设计的粘度特性以及高效的摩擦改进剂将内部发动机摩擦损

失降至最低，同时降低燃料消耗量。

节约保养成本

较高的热稳定性以及杰出的抗氧化性，使得该产品可以为发动机提

供极佳的保护，防止润滑油降解，从而避免出现过滤器堵塞，油路、

曲轴以及配气机构形成油泥等问题。

主要性能

独特卖点（USP）

凯升（Kixx）NEO /凯升（Kixx）G1

凯升（Kixx）NEO/凯升（Kixx）G1，采用 100% 合成 VHVI（极高粘度

指数）基础油，其中含有高级添加剂，符合API SN 级规范要求，具有

极佳的低温及燃料效益，同时还增强了抗氧化性、清洁以及催化剂保

护等特性。

活塞清洁               发动机油泥 粘度增加               SCR 保护 Kixx Neo & G1 - Field Test

SAE粘度

摄氏15度时的密度

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

5W-30

0.853

62.3

10.3

153

-34

238

200

5W-40

0.853

92.9

14.8

168

-33

238

1,4,,200

10W-40

0.866

103

15.1

153

-33

222

4,200

粘度指数
6.0
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4.0
3.0
3.0
2.0
1.0
0.0

GF-5 Limit Kixx Neo & G1

冷启动模拟器 ( cP)
9.2
9.0
8.8

8.4
8.6

8.2
8.0
7.8
7.4

GF-5 Limit Kixx Neo & G1

在防止形成发动机油泥方面表现极佳，增强发动
机耐久性与抗磨性，便于汽车保养。

改善了活塞清洁度，防止漏气，提升发动机动力

粘度随时间 磷留存性
90
88

84
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74

GF-5 Limit

GF-5 Limit
150% max

Kixx Neo & G1

Kixx Neo & G1

160
140
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120
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20

0
0

Hours
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较高的发动机内磷留存性，保护选择性催化还原
系统，用于尾气排放控制。

增加程度低于规定限值，这意味着该产品具有极
好的抗氧化稳定性并可延长换油期。

油底壳油泥

凯升（Kixx）
Neo/G1

SM

轴承磨损 活塞沉积物

SAE粘度

摄氏15度时的密度

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，摄氏度

PKG

0W-30

0.855

54.5

9.9

170

-42

240

1,4T,200

0W-20

0.855

48.2

8.8

164

-42

238

200
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高级汽油机油

API SJ/CF
高性能汽油机油

API SL/CF

Kixx GX 9900 
(凯升紫金9900)

Kixx GX 8800
(凯升紫金8800)

说明

采用合成技术基础油以及高性能添加剂，经过优化，对一切轿车以

及轻型卡车汽油发动机具有极佳的保护性以及润滑性。

用途

•   建议用于一切轿车与轻型卡车四冲程汽油发动机（自然进气与涡

轮增压），其中包括具有最先进的配气机构以及使用排放控制技

术的发动机。

•   适用于摩托车使用的小型四冲程汽油发动机以及便携式发电设备

（发动机制造商建议使用普通轿车用发动机润滑油并且无需特殊

润滑油）。

•   可根据您的需要调整倾点。

性能标准

•  API SL/CF

客户受益

通过极佳的磨损以及沉积物控制，保证在任何工作条件下均大大延

长发动机的使用寿命。

通过减少摩擦损失明显节省燃料。

凭借极佳的低温流动性，确保低温条件下启动时提供磨损保护。

即便在最复杂的配气机构中（包括可变气门正时）亦可将磨损降至

最低，从而保证了动力与经济。

主要性能

说明

高质量发动机润滑油，设计符合 API SJ 性能标准针对轿车与轻型

卡车发动机的相关要求。

性能标准

•  API SJ/CF

用途

•   汽油发动机（四冲程）

•   装备有排放控制装置的汽油发动机

•   工业及船舶应用（使用轿车类型汽油发动机）

•   柴油发动机（高速、四冲程、自然进气）

客户受益

提供很好的发动机保护

经过认证的金属有机化合物抗磨添加剂系统，在接触面上形成一

个保护层，从而达到控制磨损的效果。高效防腐蚀剂，防止生锈和

腐蚀。

无故障工作

特别包含了去垢剂以及分散剂等添加剂，控制活塞与带环沉积物（

对动力以及性能造成不利影响）的形成。

延长大修间隔

良好的热稳定性以及抗氧化性，有效地防止工作中出现润滑油降解

的现象，而后者会造成过滤器堵塞并会形成油泥。

主要性能
SAE粘度

摄氏15度时的密度

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，摄氏度

PKG

5W-30

0.8569

61.99

10.47

159

-42

226

4,200

10W-40

0.8655

102.2

14.57

147

-39

230

4,200

SAE粘度

摄氏15度时的密度

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

5W-30

0.8596

58.93

9.793

151

-42

222

4,200

10W-40

0.865

115

15

149

-33

232

4,200
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高性能汽油机油

API SG/CD

Kixx GX 6600  
(凯升紫金6600)

说明

高质量发动机润滑油，设计符合 API SG/CD 性能标准针对轿车与

轻型卡车发动机的相关要求。

性能标准

•  API SG/CD

用途

•   汽油发动机（四冲程）

•   装备有排放控制装置的汽油发动机

•   工业及船舶应用（使用轿车类型汽油发动机）

•   柴油发动机（高速、四冲程、自然进气）

客户受益

提供很好的发动机保护

经过认证的金属有机化合物抗磨添加剂系统，在接触面上形成一个保

护层，从而达到控制磨损的效果。高效防腐蚀剂，防止生锈和腐蚀。

无故障工作

特别包含了去垢剂以及分散剂等添加剂，控制活塞与带环沉积物（

对动力以及性能造成不利影响）的形成。

延长大修间隔

良好的热稳定性以及抗氧化性，有效地防止工作中出现润滑油降解

的现象，而后者会造成过滤器堵塞并会形成油泥。

主要性能

独特卖点（USP）

•  凯升紫金使用高性能润滑基础油， Kixx LUBO 600N。

•   Kixx LUBO 600N在粘度指数与低温特性方面优于其它等级的基

础油。

SAE粘度

摄氏15度时的密度

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，摄氏度

PKG

5W-30

0.857

58.5

10.1

160.5

-33

232

4,200

15W-40

0.87

101.1

14.0

135

-33

232

4,200

20W-50

0.875

167

18.6

125

-33

232

4,200

粘度指数
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冷启动模拟器 ( cP)
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较低的 CCS 意味着低温下的良好性能高 VI 意味着温度变化的情况下依然可以保持粘
度的稳定性。



动力
高性能柴油机油
卓越性能、多级、重型柴油发动机润滑油，经过特别设计，即便在
最严酷的工作条件下，亦可为多种柴油与发动机提供润滑。
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说明

超优质性能、合成重型柴油发动机润滑油，经特殊设计，专门用于使

用 ULSD（超低硫柴油）的新型低排放发动机。使用目前最先进的添

加剂技术制造，依照 2007 EPA 尾气颗粒排放标准中涉及公路柴油卡

车的相关规定，提供卓越的发动机保护。凯升（Kixx）PAO DX 15W-

40 符合最新的严格的 EGR 飞灰控制以及颗粒要求。建议用于多种

柴油与汽油发动机，此类发动机要求在最严酷的工作条件下达到 API 

CJ-4，CL-4 PLUS，CI-4，SM，ACEA E9-08润滑剂性能。

用途

•   凯升（Kixx）PAO DX 15W-40 是一种适用于多种类型发动机的润

滑油，建议用于所有自然进气以及涡轮增压四冲程柴油发动机以

及建议使用 API CJ-4等级润滑油的四冲程汽油发动机。

•   依照 2007 排放标准开发。

•   使用 ULSD 时能够绝佳性能，同时也适用于普通以及低硫柴油

燃料。

•   建议用于越野以及施工车辆（这些车辆需要使用 API CJ-4 等级

润滑油）。

•   符合大多数柴油发动机制造商的要求。

•   既可用于柴油发动机，也可用于汽油发动机。

•   既可用于原有设备，也可用于新型设备。

•   公路商用运输车辆，包括最新的电控发动机。

•   处于高烟炱状态的时走时停车辆，例如，公共汽车以及垃圾收集

卡车。

性能标准

•   API CJ-4/SM，ACEA E9-08，VDS-4，MB 228.31，MAN 3275

，MTU 2.1，DDC 93K218，Mack EO-M Premium Plus，RLD-3，

康明斯 20081，Cat ECF3，ECF-2，ECF-1a

客户受益

增强排放控制系统的使用寿命

降低故障发生以及清洁次数，延长柴油颗粒过滤器（DPF）使用寿

命，进而降低保养成本。

最小化库存成本

向下兼容之前的 API 润滑油系列产品以及发动机类型。一种润滑油

可用于多种用途，无论是四冲程汽油发动机还是全部自然进气涡轮

增压以及现代电控/低排放柴油发动机均可使用。一种润滑油可用

于多个品牌的发动机，从而简化了库存，分配系统有助于节约金钱、

空间、处理时间，并且避免了产品的误用。

降低保养与工作成本

卓越的烟炱分散性以及磨损控制。汽缸、活塞、带环以及喷射装置

均得到很好的保护，防止出现磨损以及腐蚀现象，延长了使用寿命，

减少了保养次数。从而将车辆的使用时间最大化，同时将维修时间

最小化。

延长发动机使用寿命至大修

高级抗磨添加剂保护配气机构不会由于高负荷零部件处于边界润滑

而导致磨损与划伤。

主要性能

说明

凯升（Kixx）DX 15W-40是一种API CI-4，ACEA E7重型发动机润

滑油，特别采用了先进技术，有助于为四冲程涡轮增压柴油发动机

提供最佳保护。该产品经过优化，其中包括了最新的分散剂、去垢

剂、抗氧化剂、抗磨、腐蚀抑制剂以及去泡沫添加剂等先进技术。

用途

•   既可用于欧洲柴油发动机，也可用于北美柴油发动机（高速、四冲

程、涡轮增压或自然进气）。

•   符合主要重型柴油发动机制造商的要求。

•   既可用于原有设备，也可用于新型设备。

•   建议用于废气再循环（EGR）系统

•   公路商用运输车辆，包括重型卡车、公共汽车。

•   处于高烟炱状态的时走时停车辆，例如，公共汽车以及垃圾收集

卡车。

•   越野车以及机械。

性能标准

•   API CI-4/SL E7/B3/A3-07 VDS-3，mb228.3，MAN 3275，Mack EO-M 

Plus，RLD/RLD-2，康明斯 20071，72，76，78，Cat ECF2，ECF1-a

客户受益

将车队保养成本降至最低

极佳的烟炱分散性使得燃料烟炱处于悬浮状态，从而避免了过滤器

堵塞、发动机缸盖出现油泥、磨料抛光磨损以及燃料稠化等问题。

将车队运营成本降至最低

有效控制气门与活塞区沉积物形成，减少油耗。极佳的氧化稳定性

以及烟炱控制，延长了换油期，使得设备可以长期创收。独特的配气

机构磨损保护，保证了燃油经济性。

将发动机使用寿命延长至大修

高级抗磨添加剂保护配气机构不会由于高负荷零部件处于边界润滑

而导致磨损与划伤。

主要性能

独特卖点（USP）

•   凯升（Kixx）DX 15W-40 是一种高性能发动机润滑油，可以为各

种柴油发动机提供润滑（要求API CI-4，SL或ACEA E7），其中包

括那些安装了 EGR 及/或 SCR 系统的柴油发动机。

•   凯升（Kixx）DX 具有非常好的性能以及较低的挥发性，因此有助

于减少油耗以及降低排放。

技术先进的发动机润滑油 超优质重型柴油发动机润滑油

API CJ-4/SM，ACEA E9-08 API CI-4/SL，ACEA E7/B3/A3-07

Kixx PAO DX
(英文包装)

Kixx DX
(英文包装)

SAE等级

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

碱值，毫克 KOH/克

闪点，COC，摄氏度

PKG

15W-40

121.4

16.0

142

-39

8.5

248

20,200

SAE等级

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

碱值，毫克 KOH/克

闪点，COC，摄氏度

PKG

15W-40

120.1

16.8

140

-36

10.8

245

20,200

高温状态下，挥发性导致
较高的油耗以及排放。

16
15

13

7.2

14

11

8

5

挥发性（摄氏250度，1小时）

CI-4 Spec.

粘度随烟炱增加
80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

润滑油粘度增加的分散性与
持续性。

Viscosity 
(cSt @ 100 C)

Scoot(wt%)

 Oil A

 Oil B (CG-4)
 Kixx DX

Benz Spec.  Kixx DX
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高级柴油发动机润滑油

API CH-4/SJ，ACEA E2
超特级性能柴油发动机润滑油

API CI-4/SL，ACEA E7/02-07/B3/A2-02

Kixx D1
(凯升 D1)

说明

高性能、多级、重型柴油发动机润滑油，经特殊设计，主要用于极端

严酷工作条件下的各种柴油与汽油发动机的润滑（要求 API CI-4

，SJ，ACEA E7）。

用途

•   既可用于欧洲柴油发动机，也可用于北美柴油发动机（高速、四冲

程、涡轮增压或自然进气）。

•   既可用于柴油发动机，也可用于汽油发动机。

•   既可用于原有设备，也可用于新型设备。

•   公路商用运输车辆，包括最新的电控发动机。符合主要柴油发动

机制造商要求。

•   处于高烟炱状态的时走时停车辆，例如，公共汽车以及垃圾收集卡车。

•   越野车以及机械。

性能标准

•   15W-40：API CI-4/SL，ACEA E5, VDS-2，MB 228.1/229.1

，MAN 271，Mack EO-M Plus，RD/RD-2, 康明斯 20071，72，76

，Cat ECF 1-a, C-4环保标志

•   20W-50：API CI-4/SL, ACEA E7-08，MB 228.1/229.1，VDS-2

，MAN 271，Mack EO-M Plus，RD/RD-2, 康明斯 20071，72，76

，Cat ECF 1-a, C-4环保标志

客户受益

将车队保养成本降至最低

极佳的烟炱分散性使得燃料烟炱处于悬浮状态，从而避免了过滤器

堵塞、发动机缸盖出现油泥、磨料抛光磨损以及燃料稠化等问题。

将车队运营成本降至最低

有效控制气门与活塞区沉积物形成，减少油耗。极佳的氧化稳定性

以及烟炱控制，延长了换油期，使得设备可以长期创收。独特的配气

机构磨损保护，保证了燃油经济性。

将发动机使用寿命延长至大修

高级抗磨添加剂保护配气机构不会由于高负荷零部件处于边界润滑

而导致磨损与划伤。

主要性能

独特卖点（USP）

•   凯升 D1  15W-40具有极好的性能，可以保证EGR系统的耐久

性。

•   凯升 D1 15W-40 防止由于硫化物以及燃料燃烧而形成油泥，从

而无需过于频繁地换油。

说明

高性能、多级、重型柴油发动机润滑油，经特殊设计，主要用于极端

严酷工作条件下的各种柴油与汽油发动机的润滑（要求 API CH-4

，SJ，ACEA E2）。

性能标准

•   API CH-4/SJ ACEA E2，MB 228.1/229.1，MAN 271，Mack 

EO-M Plus，RD/RD-2，康明斯 20071，76，78，Cat ECF 

1-a，C-4

客户受益

将车队保养成本降至最低

极佳的烟炱分散性使得燃料烟炱处于悬浮状态，从而避免了过滤器

堵塞、发动机缸盖出现油泥、磨料抛光磨损以及燃料稠化等问题。

将车队运营成本降至最低

有效控制气门与活塞区沉积物形成，减少油耗。极佳的氧化稳定性

以及烟炱控制，延长了换油期，使得设备可以长期创收。独特的配气

机构磨损保护，保证了燃油经济性。

将发动机使用寿命延长至大修

高级抗磨添加剂保护配气机构不会由于高负荷零部件处于边界润滑

而导致磨损与划伤。

用途

•   既可用于欧洲柴油发动机，也可用于北美柴油发动机（高速、四冲

程、涡轮增压或自然进气）。

•   既可用于柴油发动机，也可用于汽油发动机。

•   既可用于原有设备，也可用于新型设备。

•   公路商用运输车辆，包括最新的电控发动机。符合主要柴油发动

机制造商要求。

•   处于高烟炱状态的时走时停车辆，例如，公共汽车以及垃圾收集

卡车。

•   越野车以及机械。

主要性能

独特卖点（USP）

•   凯升金刚 9000  15W-40 有助于延长发动机使用寿命以及换油期

•   独特的烟花稳定性以及烟炱控制，延长了换油期，使得设备可以

长期产生收入。

SAE等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

碱值，毫克 KOH/克

闪点，COC，摄氏度

PKG

10W-30

100.6

15.3

160

-42

9.4

226

4,18,20,200

15W-40

111.1

15.0

140.0

-36

9.1

234

4,18,20,200

20W-50

184.0

20.8

133.0

-39

9.4

253

4,18,20,200

摄氏40度时的粘度

ISOT（摄氏165.5度，24小时）

总酸值 毫克KOH/克
120

100

80

60

40

20

0
测试前 测试后

120.4

总酸值几乎相同。这意味着润滑油具有很强的
抗氧化性。

氧化稳定性试验（ISOT）表明测试前和测试后
粘度几乎相同。

119.6 

4.0

3.0

3.5

2.0

2.5

1.5

1.0

0.5

0
测试前 测试后

1.98 1.854

康明斯N14现场试验摇臂罩油泥结果

凯升 D1  
15W-40 

81,000公里换油

A：81,000
公里换油

B：48,000
公里换油

SAE等级

摄氏15度时的密度

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

总碱值，毫克 KOH/克

PKG   

10W-30

0.871

68.3

10.2

135

-42

230

9.1

4,18,20,200

15W-40

0.874

120.5

15.4

133

-36

230

9.1

4,18,20,200

Kixx DX 9000
(凯升金刚 9000)
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高性能柴油发动机润滑油

API CF-4/SG
高性能柴油发动机润滑油

API CG-4

Kixx DX 8000
(凯升金刚 8000)

Kixx DX 6000
(凯升金刚 6000)

说明

高性能、多级、重型柴油发动机润滑油，经特殊设计，主要用于各种

柴油发动机的润滑（要求 API CG-4）。

用途

•   可用于多种柴油发动机（高速、四冲程、涡轮增压或自然进气）。

•   公路商用运输车辆

•   越野车以及机械。

•   农用拖拉机以及农用机械。

•   船舶用高速柴油发动机（例如，捕鱼、内河运输等）。

•   发电机组设备。

•   移动式液压系统（润滑油类型与粘度合适的情况下）。

性能标准

•   API CG-4，艾里逊 C-4，CAT T0-4

客户受益

降低车队保养成本

经过特殊均衡配比的金属去垢剂以及无灰分散剂等添加剂系统在

任何工作条件下均可保证发动机的全面清洁，尤其符合现代发动机

设计中为了延长换油期而对于烟炱分散性的较高要求。极佳的氧化

稳定性有助于防止在高温情况下形成胶质与漆状物。

延长发动机使用寿命

经过认证的金属有机化合物抗磨添加剂系统，即便在最为严酷的工

作条件下，也可为重要受力零部件提供绝佳的抗磨保护。多级粘度

在启动时以及高温工作条件下提供额外的抗磨保护。

保证发挥全部动力以及最佳性能

金属去垢剂以及无灰分散剂等添加剂系统通过为高温条件下工作

的涡轮增压柴油发动机提供极佳的上带环沉积物控制，从而保证了

发动机发挥出全部的动机以及最佳性能。

节省库存成本

中灰、较高分散性配方，保证各式发动机设计均能够发挥其最佳性

能，同时可以使得用户仅存储很少的润滑油，减少由于产品误用而

出现的问题。

主要性能

说明

凯升金刚 6000 是一种高性能、多级柴油发动机润滑油，为各种柴

油以及汽油发动机提供润滑保护（要求 API CF-4 性能润滑油）。

用途

•   用于各种柴油发动机（高速、四冲程、涡轮增压或自然进气）。

•   既可用于柴油发动机，也可用于汽油发动机。

•   公路商业运输。

•   越野车辆与机械。

•   船舶用小型柴油发动机（比如，捕鱼、内河运输等）。

•   发电机组设备。

•   动力传动液（润滑油类型与粘度合适的情况下）。

性能标准

•   API CF-4/SG, CCMC D-4, MB 227.1

客户受益

动力输出最大化

高级去垢剂/分散剂等添加剂系统，在高温工作条件下为涡轮增压发

动机提供最佳沉积物控制，保证动力输出。

降低保养成本

高效的去垢剂添加剂系统，将活塞区沉积物控制在最低水平，而后

者可能导致发动机内径抛光。经过认证的金属有机化合物抗磨添加

剂系统，通过在各种金属接触面形成保护层，即使在严酷工作条件

下也能减少磨损现象的发生。

节约库存成本

中灰、较高分散性配方，保证各式发动机设计均能够发挥其最佳性

能，同时可以使得用户仅存储很少的润滑油，减少由于产品误用而

出现的问题。

主要性能

独特卖点（USP）

•   凯升金刚 6000 通过提供极佳的沉积物控制，保证了动力输出。

•   通过抗磨添加剂系统，凯升金刚 6000 通过在各种金属接触面形

成保护层，即使在严酷工作条件下也能减少磨损现象的发生。

SAE等级

碱值，D2986，毫克 KOH/克

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

10W-30

8.6

69.2         

10.2                

133

-36                   

234

4,18,20,200

15W-40

9.3

114.4

15.1

137

-30  

236

4,18,20,200

20W-50

11.9

203.6

21.4

125

-27  

270

4,18,20,200

SAE等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

D2986，毫克 KOH/克

PKG

10W-30

66.0

9.8

130

-33

220  

9.9

4,18,20,200

15W-40

118.8

15.2

133

-33

252  

9.1

4,18,20,200

20W-50

170.3

19.7

133

-27

272 

8.2

4,18,20,200
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高科技
优质汽车专用油
高性能、高级汽车专用油采用高质量基础油与添加剂
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自动变速箱润滑油

通用 DEXRON III，MERCON，艾里逊 C4
通用自动变速箱润滑油

通用、福特、丰田、现代

Kixx ATF Multi
(凯升 ATF Multi) ATF DX-Ⅲ

说明

高性能、高质量、通用自动变速箱润滑油。

凯升 ATF Multi 是一种采用特殊配方的润滑油，符合多种自动变速

箱规范的要求（PS-II，SP-III，DEXRON III，MERCON V，艾里逊 

C-4，丰田 T-III 及 IV）。此外该产品还符合欧洲 OEM 类  ZF-TE-

ML-14A，Voith 55.6335，MAN 399 Type Z-1 以及MB，VW，宝马

4-以及5-速自动变速箱规范的要求。

凯升 ATF Multi 特别混合了高质量基础油以及高级添加剂系统（售

后服务专用油）。

性能标准

•   JASO M315 Type 1A •   五十铃BESCO ATF-II,III

•   丰田Type T,T-II,T-III,T-IV以及D-2 •    铃木ATF 润滑油,ATF 特殊润滑油

•    现代、起亚SP-III •   马自达ATF D-III,ATF M-3

•   三菱SP-II,SP-III •    艾里逊 C-4

•   通用DEXRON III •    4,5速欧洲（宝马，MB,VW）

•    福特MERCON •   ZF 商用 AT（TE-ML 14A）

•   尼桑MATIC FLUID C,D,J •    Voith 商用 AT（55.6335）

•    斯巴鲁ATF •    MAN 商用 AT（MAN339 Type Z-1）

客户受益

•   防抖保护    •   氧化稳定性与热稳定性    •   提供较高的泡沫稳定性

•   凭借极佳的低温流动性保证在寒冷气候环境中的良好启动操作。

•   提供更为稳定的摩擦性能。

•   多数车辆通用。

主要性能

独特卖点（USP）

高质量通用自动变速箱润滑油

说明

现代车辆与变速箱的设计对自动变速箱润滑油的要求不断提高。

ATF DX-III 超过以往与现在的任何ATF 轿车自动变速箱润滑油。具

有极高的质量性能，具有抗氧化性、低温流动性、适当的摩擦性能、

高剪切稳定性，并可提供几乎无油泥的工作环境。

性能标准

•   通用 DEXRON III

•   福特 MERCON

•   艾里逊 C4

客户受益

•   确保更长的使用寿命。

•   提供较高的泡沫稳定性。

•   提供较高的防锈性能，同时形成油泥更少。

•   凭借极佳的低温流动性保证在寒冷气候环境中的良好启动操作。

•   提供更为稳定的摩擦性能。

用途

符合使用 DEXRON 商标的通用传动系统授权要求，建议将 

ATF DX-III 用于自动变速箱以及其它部件，如动力转向系统、

工业液压系统以及空气压缩机（售后服务专门指定 DEXRON II 

E，DEXRON II 或 DEXRON 润滑油）。

主要性能

外观

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

摄氏零下20度时的布鲁克费尔德粘度

摄氏零下40度时的布鲁克费尔德粘度

PKG

红色

0.843

37.0

7.6

-51

225

1300

13800

1,4,4T,200

凯升ATF Multi 特别混合了高质量基础油与高级添加剂系统。

- 现代/起亚/三菱 SP-II,SP-III
- 通用DEXRON III,福特MERCON,
- 丰田T,T-II,T-III,T-IV
- 4，5 速宝马，MB，VW
- 艾里逊C-4，JASO M315 Type 1A
- Voith/MAN 商用AT
- 尼桑 Matic C,D,J
- 铃木/斯巴鲁ATF润滑油，ZF TE-ML-14A
- 马自达ATF D-III,ATF M-3

特别配方的润滑油，
经过专门设计，
符合各种自动变速箱规范要求

凯升ATF Multi  适用于多种 OEM/SF

Kixx ATF
Multi

丰田

    宝马，
MB,VW

现代/
起亚

丰田/福特

尼桑
马自达

艾里逊
ZF

三菱

铃木
斯巴鲁

外观

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

摄氏零下20度时的布鲁克费尔德粘度

摄氏零下40度时的布鲁克费尔德粘度

PKG

红色

0.843

32.6

7.1

-45

208

1,250

9,386

1,4T,18,20,200       
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通用齿轮润滑油

API GL-5，MIL-L-2105D
手动变速箱润滑油

API GL-4，MIL-L-2105

Geartec GL-4
(齿霸 GL-4)

Geartec GL-5
(齿霸 GL-5)

说明

高质量、中等极压(EP)车用齿轮润滑油设计用于要求达到 API GL-4 

性能标准的用途。

用途

•   汽车手动变速箱、同步器以及驱动桥，尤其是制造商特别建议使

用 API GL-5 润滑油的情况下。

•   各种汽车螺旋伞齿轮以及涡轮齿轮     •   汽车转向器

•   拖拉机与农用齿轮组件，以及使用润滑油润滑的履带式拖拉机的

履带支重轮

•   适合使用 API GL-4 润滑油的工业应用

性能标准

•   API GL-4     •   MIL-L-2105

客户受益

更低的保养成本

特殊的中等极压（EP）添加剂以及防腐蚀剂系统对敏感的铜合金部

件不具有腐蚀性，同时还会保护黑色金属不会在潮湿环境中生锈。

良好的热稳定性保证了齿轮箱与轴承的清洁，同时令其不会产生有

害沉积物。

更长的齿轮设备使用寿命

特殊的硫-磷中等极压（EP）添加剂系统提供良好的承载能力，有

效防止轮齿磨损与划伤。

更长的润滑油使用寿命

高度精炼的基础油与特殊的抑制剂系统，具有良好的氧化稳定性，

防止润滑油降解以及工作中变稠。

主要性能

独特卖点（USP）

高质量、中等极压（EP）汽车齿轮润滑油

（API GL-4，MIL-L-2105，SAE 90，80W-90，85W-140）

•   Geartec GL-4 采用高度精炼的基础油以及特殊的添加剂。

•   具有较高的 VI，良好的氧化稳定性以及热稳定性。

说明

高性能、多用途、热稳定、极压（EP）汽车齿轮润滑油。

性能标准

•   API GL-5

•   MIL-L-2105D

客户受益

降低齿轮磨损与划伤，延长设备使用寿命。通过避免过早失效以及

由于沉积物引起密封磨损及漏油而导致的大修，从而最大程度提高

设备的可用性。通过控制同步机构摩擦表面的釉化与焦化，有助于

手动变速箱更平滑换档。可减少氧化以及润滑油稠化，从而使得润

滑油的使用寿命更长。防止对铁金属及非铁部件造成腐蚀。

用途

•   建议用于需要符合 MIL-PRF-2105E，MIL-L-2105D，MIL-L-

2105C，MIL-L-2105B，API Service GL-5 要求或指定使用极压

（EP），通用或准双曲面型齿轮润滑油的汽车准曲面齿轮。

•   建议在负载严酷以及需要最大齿轮保护的情况下使用。由于采

用“清洁齿轮”技术，因此该产品特别适于在齿轮润滑油温度较

高的情况下使用。

•   不推荐用于手动变速箱以及驱动桥（制造商指定使用 API GL-4（

中等极压（EP））的润滑油，或者制造商建议禁止使用API GL-5（

通用、准双曲面型齿轮）的情况下）。

主要性能

独特卖点（USP）

高性能、热稳定、极压（EP）汽车齿轮润滑油

（API GL-5，MIL-L-2105D，SAE 80W-90，85W-140）

SAE 粘度等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，摄氏度

PKG

80W-90

142.0

15.01

107

-30

225

200

高质量基础油与添加剂，保证了严酷条件
下良好的齿轮抗磨性以及抗划伤性。

GSC 产品在摄氏150度，96 个小时的氧化
试验中超过其它产品。（氧化试验方法：
JIS K251 4）

优秀的抗磨性能 接触的热稳定性与氧化稳定性

GSC 其它产品 GSC 其它产品

粘度指数

• 保养成本更低
• 设备使用寿命更长
• 润滑油使用寿命更长

高度精
炼的基
础油

特殊的
添加剂

115

110

105

100

95

90
Geartec GL-4 普通产品

SAE 等级

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

80W-90

0.8766

132.6

14.68

111

-30

225

4,4T,18,20,200

85W-140

0.8910

324.4

25.5

102

-18

228

1,4,18,20,200

75W-90

0.8753

92.01

14.86

170

-42

225

1,4,4T,20,200



说明

齿轮油 HD 75W-85W 是一种高性能齿轮润滑油，适用于 FF 车辆

（前置发动机前轮驱动）驱动桥的润滑。而FF 车辆尤其需要高质量

齿轮润滑油，后者需要在严酷高温条件下提供极佳的抗氧化特性以

及卓越的剪切稳定性。齿轮油 HD 75W-85W 采用高质量基础油以

及添加剂制造，具有抗磨性、氧化稳定性、防锈以及防腐蚀特性以

及卓越的剪切稳定性。

性能标准

•  API GL-4，MIL-L-2105D

客户受益

•   通过最小化磨损降低运营成本同时延长设备使用寿命。

•   抗氧化以及润滑油稠化，延长润滑油使用寿命。

•   防止对铁金属以及非铁部件产生腐蚀。

•   通过卓绝的承载以及极压（EP）特性，即便在严酷工作条件下也

可保护齿轮。

•   各种温度下均可发挥功效的润滑油。

主要性能 说明

GS PSF 4 是一种高性能汽车动力转向润滑油，经过特别设计，在

各种温度条件下均符合现代、起亚要求。还采用极佳配方，使用高

级基础油（包括PAO）、添加剂，同时为现代车辆的动力转向系统提

供最适宜的保护。

性能标准

•  现代、起亚动力转向润滑油规范（HMC MS 517-16，PSF-4）

客户受益

•   凭借极佳的低温流动性，确保低温条件下启动时提供磨损保护。

•   保护动力转向系统,抗磨,保证较长的使用寿命。

•   具有较高的泡沫稳定性、氧化性以及抗腐蚀性。

•   具有较高的抗锈性能以及油泥形成较少。

•   具有更稳定的摩擦性。

用途

GS PSF 4 适用于目前的现代、起亚车辆动力转向系统。超过现代、

起亚动力转向润滑剂的严格规范。建议用于轿车、公共汽车、卡车

的汽油与柴油发动机。

主要性能
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汽车动力转向润滑油

HMC PSF 4
变速箱与齿轮油

API GL-5，MIL-L-2105D

Gear Oil HD GL-4
(齿轮油 HD GL-4) GS PSF 4

SAE 等级

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

75W-85W

0.8685

66.7

11.5

169

-42

210

1,4T,200

外观

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

摄氏零下20度时的布鲁克费尔德粘度

摄氏零下40度时的布鲁克费尔德粘度

PKG

绿色

0,8404

27

7.4

260

-54

180

520

2,240

200
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防冻液/冷却液

ASTM D 3306

优质机动车制动液

DOT 4，DOT 3

刹车油 SHD GS/AF Coolant 
(GS/AF 冷却液)

说明

优质、非石油类机动车刹车油，精心设计，适用于严酷工作条件下或

者建议使用 DOT 润滑油情况下的常规液压制动以及离合系统。

性能标准

•   DOT-4：美国联邦机动车安全标准（FMVSS）第 116 号 DOT4

，SAE J1704,ISO 4925

•   DOT-3：FMVSS 第 116 号 DOT3，SAE J1703,ISO 4925

客户受益

卓越的制动响应

较低的挥发性，将各种温度条件下的气体形成降至最低，保证优秀

的制动性能，并在更为严酷的工作条件下针对出现的气障提供额外

的安全系数。

严酷工作条件下的可靠工作

较高的热稳定性以及氧化稳定性，即便在严酷的工作条件下，也能

防止液体降解以及有害沉积物的形成。

节省保养成本

与所有金属、塑料以及弹性部件相比，提供持续防腐蚀保护以及整

个制动/离合系统的润滑。

降低库存成本

广泛适用于各种摩托车（规定使用 DOT3，DOT4 的系统）。

主要性能

说明

优质、乙二醇丁醚制成的防冻液、冷却液，精心设计，主要符合最新

型汽车发动机（制造过程中大量使用铝材）最严格的防腐蚀要求。

为方便识别，染上独特的颜色。

性能标准

•   符合 ASTM D 3306 要求

客户受益

•   保护冷却系统，防止其出现腐蚀和沉积物。

•   沸点较高，防止发动机出现过热现象。

•   防止冷却液结冰。

•   最大延长铝质发动机使用寿命。

•   较长的使用寿命。

•   与硬自来水互溶。

用途

•   主要建议用于新型轿车、轻型商用车辆发动机，此类发动机要求

保护铝质排热面。还可以用于某些铸铁重型柴油发动机，尤其是

欧洲的干缸套以及“无缸套”设计发动机，此类发动机在没有附

加的冷却添加剂（SCA）情况下工作。

•   GS/AF 冷却液是一种冷却液浓缩液，使用时与纯净水混合。不属

于预稀释产品。对于一年的最佳保护来说，建议将GS/AF 冷却液

溶于水中，形成50% 溶液即可。

•   各种GS/AF 冷却液浓缩液提供防冻以及沸点保护，详情如下所

示：

主要性能

FMVSS 等级

比重

平衡回流沸点，摄氏度

湿式平衡沸点，摄氏度

摄氏40度时的运动粘度，cSt

摄氏100度时的运动粘度，cSt

pH

PKG

DOT 3

1.07

234

151

1225

2.8

9.58

0.5,200

DOT 4

1.1

258

163

1073

2.1

8.64

05,200

FMVSS 等级

摄氏 20 度时的密度，千克/升

平衡沸点（未稀释），摄氏度

PKG

1.118

169

3,200

水中冷却液比例（体积%）

60

50

40

33

降至（摄氏度）

-52

-37

-24

-18

升至（摄氏度）

10

8

6

5

GS 发动机防冻、沸点保护数量比例

浓度比例不得超过 67%，也不得低于 33%
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发动机冲洗油机油增强剂

GS Oil Treatment 
(GS 机油添加剂)

Kixx Clean
(凯升清洁剂)

说明

高质量、剪切稳定、机油增强剂，经过特别设计，用于保证“超定粘

度”，含有剪切稳定的粘度指数改进剂、润滑剂、腐蚀抑制剂以及

酸抑制剂等添加剂。

用途

•   增强轿车汽油发动机动力。

•   增强轻型、重型卡车柴油发动机动力。

客户受益

•   降低发动机磨损

•   减少摩擦，增强动力

•   减少耗油量

•   为高噪音发动机降噪

推荐用途

•   在发动机具备一定温度的情况下向发动机内添加 GS 机油添加剂。

•   每 4 升机油配合使用 1 罐 GS 机油添加剂（大约 10% 的GS 机油

添加剂）。

•   更换机油或在两次更换机油之间添加 GS 机油添加剂。

主要性能 说明

高度精炼石蜡油矿物油，适用于工业循环系统以及可以直接使用矿

物油进行润滑的地方。

客户受益

保养成本低

高度精炼的矿物油具有卓越的过滤性，适用于各种商用过滤器，漂白

土与过滤器配合使用，效果极佳，最大程度延长过滤器更换周期。

更长的油品使用寿命

天然的氧化稳定性，防止油品降解以及油品稠化。

无故障运营

极佳的油水分离性，防止较低工作温度条件下形成油泥，而这种情

况下会出现冷凝现象。形成的炭渣较少在用于空气压缩机的情况

下，最大限度地减少沉积物的形成。

用途

•   常规用途的工业润滑剂，尤其适用于“一步法”润滑系统

•   工业循环系统，尤其是使用漂白土过滤器去除高等级污染物的系统

•   轻型齿轮箱

•   平轴承以及滚动轴承

•   轻型齿轮

•   发动机空气滤清器

•   机械工具

•   橡胶以及塑料行业的加工油或填充油

•   真空泵

•   导热油（在建议使用未加抑制剂的油品的情况下）

主要性能

ISO 等级

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

32

  0.856     

  31.7

  5.57

114

-15

224

4T,200

FMVSS 等级

摄氏 15 度时的密度

摄氏 100 度时的粘度，cSt

PKG

0.8486

374

0.444,200



动能

超高性能摩托车油
极佳性能、剪切稳定、多级汽油发动机润滑油，特别设计，专门用
于摩托车以及严酷条件下工作的便携式发电设备



GS 润滑油  |  摩托车油46 47

四冲程摩托车发动机润滑油

API SJ，JASO MA
优质四冲程摩托车发动机润滑油

API SL，JASO MA2

Kixx Ultra 4T SL 
(凯升超级 4T SL)

Kixx Ultra 4T SJ 
(凯升超级 4T SJ)

说明

极佳的性能、剪切稳定、多级汽油发动机润滑油，特别设计，用于四

冲程摩托车以及便携式发电机设备（要求  API SL JASO MA2 润滑

油，包括严酷工作环境下工作的高输出发动机）。

用途

•   四冲程气冷式及液冷式摩托车发动机

•   尤其适用于日本生产的高性能摩托车发动机

•   采用或不采用油浸离合器系统的摩托车

•   采用组合发动机/变速箱部件或独立齿轮箱（要求使用多级发动机

润滑油）的摩托车

•   采用车尾扭力限制器的摩托车

•   采用排气催化转化器的摩托车

•   最新一代四冲程摩托车发动机

•   安装在便携式发电设备（例如，发电机、割草机等）上的四冲程汽

油发动机。

性能标准

•   API SL

•   JASO MA2

客户受益

延长发动机使用寿命

经过认证的金属有机化合物抗磨添加剂系统，减少严酷工作条件下

高压发动机部件的磨损程度。

节省保养成本

较高的氧化稳定性减少现代发动机产生严酷热应力的情况下的润

滑油故障，使得润滑油了在为应力部件提供高效保护同时充分发挥

其作用。

极高的气门响应

高效的去垢剂/分散剂添加剂系统，对活塞环带沉积物进行高效控

制，从而保证了极佳的动力输出以及加速性能。正确的摩擦特性使

得湿式离合器以及车尾扭力限制器的工作更为平顺。

各种温度下均可提供良好的保护

高剪切稳定的粘度指数改进剂（添加剂）使得剪切稀释（尤其是齿轮

箱）最小化，而且防止高应力情况(会在高转速情况下发生)从而为启

动以及高温工作情况下提供正确的润滑油粘度。

主要性能

说明

高性能、剪切稳定、多级汽油发动机润滑油，特别设计，适用于四冲

程摩托车发动机以及便携式发电设备（要求 API SJ，JASO MA 润

滑油），包括严酷工作条件下的高输出发动机。

用途

•   四冲程气冷式及液冷式摩托车发动机

•   尤其适用于日本生产的高性能摩托车发动机

•   采用组合发动机/变速箱部件或独立齿轮箱（要求使用多级发动机

润滑油）的摩托车

•   采用车尾扭力限制器的摩托车

•   采用排气催化转化器的摩托车

•   最新一代四冲程摩托车发动机

•   安装在便携式发电设备（例如，发电机、泵、割草机等）上的四冲

程汽油发动机。

性能标准

•   API SJ

•   JASO MA

•   日本SE 工业标准

客户受益

延长发动机使用寿命

经过认证的金属有机化合物抗磨添加剂系统，减少严酷工作条件下

高压发动机部件的磨损程度。

节省保养成本

较高的氧化稳定性减少现代发动机产生严酷热应力的情况下的润

滑油故障，使得润滑油在为应力部件提供高效保护同时充分发挥其

作用。

极高的气门响应

高效的去垢剂/分散剂添加剂系统，对活塞环带沉积物进行高效控

制，从而保证了极佳的动力输出以及加速性能。正确的摩擦特性使

得湿式离合器以及车尾扭力限制器的工作更为平顺。

各种温度下均可提供良好的保护

高剪切稳定的粘度指数改进剂（添加剂）使得剪切稀释（尤其是齿轮

箱）最小化，而且防止高应力情况(会在高转速情况下发生)从而为启

动以及高温工作情况下提供正确的润滑油粘度。

主要性能

SAE 等级

摄氏15度pH时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

20W-40

0.873

130.9

15.0

130

-33

240

 200

SAE 等级

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

15W-40   

  0.867

106.4

14.5

140

-30

226

0.8,1,200

15W-40   

0.874

162.8

18.5

128

-24

238

0.8,1,200
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两冲程汽油发动机润滑油

JASO FB 

Kixx Ultra 2T 
(凯升超级 2T)

说明

高性能、两冲程摩托车润滑油，采用低灰添加剂系统。

目前有一种 SAE 流动性/可混合型等级，F/M 2，适用于喷油系统。

采用特殊溶剂进行预稀释，保证在各种温度下均可与汽油混合。该

产品进行了染色，以便更方便区分其燃料/润滑剂混合比例。

性能标准

符合 JASO FB，全球 GB 目录以及 API TC 对于气冷式两冲程发动

机的要求。

客户受益

•   通过减少划伤、磨损以及沉积物，最大程度延长两次大修的间隔

时间。

•   防止提前点火。

•   通过控制可能导致活塞环卡住的沉积物形成，最大程度延长发动

机的使用寿命。

•   通过减少沉积物，最大程度延长火花塞的使用寿命。

•   方便与汽油混合。

用途

•   符合使用 JASO FB 润滑油的两冲程制造商的性能要求。

•   建议用于两冲程越野摩托车发动机（喷油或汽油与润滑油预混

合）。

•   必须在预混合汽油与润滑油的时候遵守制造商推荐的汽油-润滑

油混合比例（最多为 50：1）。

•   适用于两冲程便携式发电设备，最严酷的链锯除外。

•   不建议用于对灰尘很敏感的、水冷式两冲程船外发动机。

•   不得用于最小的气冷式发动机（汽油-润滑油混合比例低于25：1）。

•   不得用于任何四冲程发动机。

主要性能

SAE 等级（J1536）

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

PKG

F/M2

0.8592

42.35

7.2

132

-39

85

1,200 

全 PAO 配方的 凯升PAO 1

高性能、多级摩托车润滑油，采用精选的合成基础油以

及等级经过认证的添加剂技术，专门用于轿车以及轻型卡车汽油发

动机以及轿车柴油发动机，适用于各种工作条件。

PAO（聚α-烯烃），

100%合成四类基础油

主要用于飞机发动机润滑油。                                                   

令您的发动机运转如飞，与航空器相媲美
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各种温度下均可使用的液压油

ISO 15，22，32，46，68，100

GS Hydro HDZ
(GS液压油HDZ)

说明

高质量、剪切稳定、多级别粘度、抗磨液压油，设计用于多种气候与

工作温度下使用的液压系统。

用途

•   要求各种温度变化的工业液压设备

•   移动、施工以及农业液压设备

•   采用叶片泵、齿轮泵以及柱塞泵的液压系统

•   叉车（制冷区域）

•   注塑成型机械

•   船用甲板设备、转向装置、船首推进器以及自动控制装置

•   数控（NC）机床

•   闭式齿轮系统

性能标准

•   Dension 液压 HF-0（ISO 32，46，68）

•   威格士 1-286-S[工业应用]，M-2950-S[移动应用]（ISO32，46

，68）

•   Cincinnati Milacron P 68（ISO 32）,P-69（ISO 68）,P70（ISO 46）

•   曼内斯曼-力士乐规范要求 RE 07 075

•   ISO 标准 6743 第 4 章，Type HV

•   DIN 51524 第 3 章

•   AAMA 标准 524 第 3 章

•   美国钢铁 126 及 127

客户受益

适用各种温度

剪切稳定、多级粘度特性，减少高压/高负载状态下液压系统出现故

障的风险几率（各种温度下工作）。

更长的设备使用寿命

特殊抗磨添加剂包，通过在负载导致润滑膜出现破损的情况下保护

表面来减少磨损。

减少停车时间

高效的防锈剂以及氧化抑制剂系统，防止由于生锈，沉积物、油漆以

及润滑油故障而导致的油泥等等形成的磨料颗粒，后者可能损坏设

备表面以及密封，并可能过早地堵塞过滤器。

无故障运营

良好的水解稳定性以及油水分离性，保证了对水污染物的过滤性。良

好的抗泡沫性以及空气释放性，确保运行平稳以及提高系统效率。

延长润滑油使用寿命

较高的氧化稳定性，防止润滑油稠化以及工作中形成沉积物，不需

要临时更换液压油。

主要性能

各种温度条件下挖掘机液压油

ISO 46，48

GS Hydro HDCZ
(GS液压油HDCZ)

说明

高质量、剪切稳定、多级别粘度、抗磨液压油，设计用于多种气候与

工作温度下使用的液压系统。GS Hydro HDCZ 特别设计适用于符

合液压系统主要制造商以及用户的各季节要求。

用途

•   要求各种温度变化的工业液压设备

•   移动、施工以及农业液压设备

•   采用叶片泵、齿轮泵以及柱塞泵的液压系统

•   叉车（制冷区域）

•   注塑成型机械

•   船用甲板设备、转向装置、船首推进器以及自动控制装置

•   数控（NC）机床

性能标准

•   Dension 液压 HF-0

•   威格士 1-286-S[工业应用]，M-2950-S[移动应用]

•   Cincinnati Lamb P 70

•   曼内斯曼-力士乐规范要求（RE 07 075）

•   ISO 标准 6743 第 4 章，Type HV

•   DIN 51524 第 3 章，HVLP

•   SAE MS 1004 HV

客户受益

适用各种温度

剪切稳定、多级粘度特性，减少高压/高负载状态下液压系统出现故

障的几率（各种温度下工作）。

更长的设备使用寿命

特殊抗磨添加剂包，通过在负载导致润滑膜出现破损的情况下保护

表面来减少磨损。

减少停车时间

高效的防锈剂以及氧化抑制剂系统，防止由于生锈，沉积物、油漆以

及润滑油故障而导致的油泥等等形成的磨料颗粒，后者可能损坏设

备表面以及密封，并可能过早地堵塞过滤器。

无故障运营

良好的水解稳定性以及油水分离性，保证了对水污染物的过滤性。良

好的抗泡沫性以及空气释放性，确保运行平稳以及提高系统效率。

延长润滑油使用寿命

较高的氧化稳定性，防止润滑油稠化以及工作中形成沉积物，不需

要临时更换液压油。

主要性能

ISO 等级

闪点，摄氏度

倾点，摄氏度

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

PKG

15           

165

-54

15.7

3.9

153

20, 200

22           

 193

-45

22.4

5.0

152

20, 200

32           

 218

-45

34.1

6.6

152

20, 200

46           

229

-42

44.2

8

152

20, 200

68           

234

-39

66.7

10.8

152

20, 200

100           

240

-36

99.6

14.5

151

20, 200

ISO 等级

比重，15/4 摄氏度

闪点，摄氏度

倾点，摄氏度

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

铜片腐蚀，摄氏100度，3小时

防锈性，海水

反乳化性，分钟

PKG

46           

 0.868

230

-42

43.9

7.9

153

1-a

Pass

10

18,20,200

68           

 0.873

234

-39

66.7

10.8

152

1-a

Pass

10

18,20,200
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通用液压油

ISO 32，46，68，100
抗磨液压油

ISO 32，46，68，100

GS Hydro HD
(GS液压油HD)

GS Hydro HD
(GS液压油)

说明

高质量抗磨液压油，设计用于移动式或固定式高压液压系统。含有

锌稳定剂等添加剂系统，具有极好的抗磨性以及良好的热稳定性与

氧化稳定性。

性能标准

符合德国液压油标准 DIN 51524 第 2 章艺伎美国钢铁规范 126 及 

127 的规定。经 Dension 液压 HF-0 针对恶劣环境下液压柱塞以及

叶轮泵，以及威格士规范 M-2952-S，1-286-S 针对工业级应用以

及 M-2950-S 针对移动式液压装备的认证。

客户受益

•   通过保护高压液压系统部件不受磨损，进而降低由于超负荷而出

现故障的风险几率。

•   通过快速释放携入的空气而有效维护系统。

•   良好的过滤性，水污染环境中通过极佳的液压稳定性以及快速油

水分离性，保证无故障工作。

•   与液压系统中使用的所有金属，包括银质、磷青铜质柱塞泵中的

铜零部件均具有很好的兼容性。

•   通过防止润滑油稠化以及有害沉积物的形成，保证润滑油具有较

长的使用寿命。

•   防止生锈以及受腐蚀。

用途

•   建议用于所有要求使用矿物基础油的液压系统，无论其泵的种类、

工作速度以及工作压力。

•   适用于设备制造商要求使用抗磨液压油或者非抗磨液压油时出现

的严重磨损的情况。

•   适用于中等负载环境下工作的闭式齿轮系统，以及工业用循环系

统，后者要求抑制生锈或氧化或者要求使用抗磨润滑油。

主要性能

独特卖点（USP）

•   特殊的抗磨添加剂包在高负载导致润滑膜失效的情况下，保护机

件表面减少磨损。

•   较之其它同类抗磨液压油相比，具有更好的氧化稳定性，保证工

作中稠化更少以及液压油使用寿命更长。

说明

通用液压油，防锈、防氧化液压油，专门用于各种工业用途。

性能标准

•   符合德国液压油标准 DIN 51524 第 1 章的规定。

•   适用于粘度等级符合 ANSI/AGMA 标准 9005-D94 的要求。

客户受益

•   通过防止润滑油稠化以及有害油泥或沉积物的形成，保证更长的

工作周期。

•   防锈

•   可除水

•   通过抑制泡沫形成，防止液压系统无法制动或工作状态不稳定。

•   适于各种设备。

用途

•   建议用于移动式以及固定式液压系统，此类系统使用柱塞泵（适

于实用 R&O 类型润滑油）。还可以用于使用叶轮式以及齿轮式泵

的系统（其压力及速度允许使用R&O 类型润滑油）。不适用于需

要使用抗磨润滑油的液压系统。

•   建议用于非涡轮循环系统，以及需要防锈及防氧化润滑剂的工业

用途，比如，电机轴承、鼓风机、压缩机、机床以及工业用主轴

等。

•   适用于无需使用抗磨或极压（EP）润滑油的闭式齿轮系统。

主要性能

独特卖点（USP）

•   极佳的氧化稳定性与热稳定性，防止润滑油稠化以及使用中形成

沉积物，不需要临时更换液压油。

•   采用高度精炼基础油，颜色如清水一样纯净。

ISO 等级

颜色，ASTM

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

防锈特性（D665）

氧化性（D943）

PKG

32 

 L0.5

0.859

32

5.5

114

-33

228 

通过  

1500+

20,200

46           

  0.5

0.862

44

7

117

-30

234

通过

1500+

20,200

68            

  L1.0

0.864 

64

9

115

-27

258

通过

1500+

20,200

100           

 1.0

0.865

95

11.7

114

-24

265

通过

1500+

20,200

ISO 等级

颜色，ASTM

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

防锈特性（D665）

氧化性（D943）

PKG

32 

1.0

  0.859

32

5.6

113

-33

221  

通过  

1500+

20,200

46           

1.0

0.861

44

6.8

116

-33

229

通过

1500+

20,200

68            

1.0

0.864 

64

8.7

117

-30

235

通过

1500+

20,200

100           

 1.0

0.866

96.5

11.7

111

-24

243

通过

1500+

20,200

较之其它产品，GSC 产品产生的油泥更
少（摄氏15度168小试验结果）

GSC 产品采用高度精炼基础油。

极佳的氧化稳定性与热稳定性 颜色纯净如水

GSC 其它产品 GSC 其它产品

4 球抗磨试验结果
氧化稳定性试验结果

（时间与总酸值，摄氏95度2.0）

设备使用寿命长 工作周期长

GSC 其它产品

GSC 其它产品

1500

1200

900
小时

600

300

0

时间与
总酸值



GS 润滑油  |  工业用油54

极压工业齿轮油

ISO 68，100，150，220

GS Gear EP
(GS工业齿轮油EP)

说明

极压（EP）工业齿轮油，采用硫-磷添加剂系统。

性能标准

•   ANSI/AGMA 9005-D94[极压（EP）]

•   美国钢铁 224

•   AGMA 250.04[极压（EP）]

•   AGMA 251.02[极压（EP）]

•   David Brown Table E（通过认证）

客户受益

•   较高的承压能力以及保证齿轮表面不产生沉积物，从而延长齿轮

使用寿命。

•   极佳的抑制氧化性，保证润滑油具有更长的使用寿命。

•   快速进行油水分离。

•   防止生锈以及受到腐蚀。

用途

•   建议用于所有要求使用中等极压（EP）齿轮润滑油的工业与移动

设备。尤其建议用于闭式齿轮驱动以及减速装置（小型齿轮箱乃

至金属轧机、水泥磨机、制糖机、矿井升降机等机械上的大型、高

动力部件）。

•   还适用于链盒、链齿轮、滑动导轨、挠性联轴器以及平轴承与滚

动轴承。

主要性能

ISO 等级

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

泰姆肯负载测试，千克

FZG，荷载阶段

PKG

68    

 0.870

63.9

8.8

111

-21

235

27   

12

20,200  

100 

 0.871 

95.2

11.7

112

-18

244

27  

12

20,200 

150 

 0.873

142.5

15.4

111

-18

248

27  

12 

20,200 

220 

 0.880

206.9

  19.6

108

-15

280

27  

12

20,200 

GS 润滑油 100%采用
最新高科技基础油，

Let's Kixx
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高性能涡轮机油

ISO 32，40，68，西门子，通用，西屋电器

GS Turbine Oil
(GS 涡轮机油)

说明

高质量、含抗氧剂的涡轮机油。包含高效防锈剂、抗氧化剂以及防

泡剂，具备良好的放气性以及良好的氧化稳定性。

用途

•   任何工作状态下的汽轮机与水轮机

•   离心式、旋转式以及往复式压缩机、涡轮鼓风机以及离心泵，此

类设备要求使用防锈、抗氧化润滑油（不建议用于呼吸装置用空

气压缩机）

•   水力发电涡轮机

•   其它需要高防锈与抗氧化润滑油的用途。

性能标准

•   西门子 TLV 901304，TLV 901305（通过认证）

•   符合主要涡轮机制造商（包括通用、西屋电器、ABB）的要求

•   通用电气 GEK-46506D 以及 32568E

•   三菱重工涡轮机

客户受益

极佳的抗性保证更长的使用寿命

极佳的热稳定性与氧化稳定性

即便在水中以及无涡轮机油污染物（比如液压油）的情况下依然具

有极佳的过滤性。

通过防止润滑油循环系统中进气保证了更高的动力输出，轻松除水

强健的反乳化性，对于汽轮机常见的进水现象，也能轻松将水从润

滑系统中排出，从而将腐蚀与早期磨损降至最低 。

防止生锈与受到腐蚀

工作与停车期间保护暴露于湿气或水中的设备，防止其生锈或受到

腐蚀。

无故障运营

良好的水解稳定性以及油水分离性，保证了对水污染物的过滤性。

良好的抗泡沫以及

一种润滑油可以用于涡轮机与非涡轮机的应用场景。

主要性能

独特卖点（USP）

•   采用具有卓越热稳定性的三类合成基础油制造。

•   较之其它涡轮机油，具有极好的氧化稳定性，润滑油使用寿命更长。

ISO 等级

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

闪点（COC），摄氏度

倾点，摄氏度

放气，分钟

摄氏100度时的铜片腐蚀，3 小时

B 阶段时的防锈

PKG

32    

 0.842 

30.7

5.72

130

218

-18

1.3

1a

通过

20,200  

46   

 0.852 

44.1

7.1

122

240

-18

3

1a

通过 

20,200 

68    

 0.865 

64.58

8.8

109

246

-18

1a

通过 

20,200 

较之其它产品，GS 涡轮机油产生的油泥
更少（摄氏150度，168小时试验结果）

RPVOT试验结果（摄氏150度分钟）

卓越的热稳定性 使用寿命更长

GS 涡轮机油 其它产品

900

600

300

0
GS 涡轮机油 其它产品

650900

高性能往复式压缩机油

ISO 32，46，68，100，150

说明

压缩机油 EP-VDL 是一种多用途压缩机矿物润滑油，符合 DIN 

51 506 级 VDL 规范，并具有较高的承载能力。压缩机油 EP-

VDL 采用了精选的高质量石蜡基础油。具有良好平衡性的添加

剂包具有卓越的抗氧化性、防腐蚀以及极佳的极压（EP）性。尤

其可以保证严酷工作条件下的压缩机平顺、经济地进行工作。

用途

建议将压缩机油 EP-VDL 用于固定与便携式压缩机，压缩机工

作温度最高可达摄氏 220 度，其中包括润滑压缩室，例如，单独

以及多阶段往复式压缩机，或者单独或多阶段离心式压缩机。

46 级建议用于喷油螺杆式压缩机以及离心式压缩机。在高压缩

压力之下，比如，多阶段往复式压缩机，可能需要使用粘度等级

较高的压缩机油。压缩机油 EP VDL 经过德国““Rheinische-

Westalischer Uberwachungsverein e.V.”试验并通过认证，而

且符合 DIN 51 506 VDL 的要求。

客户受益

氧化稳定性

高温状态下抗氧化性，防止在空气压缩机室、排气截止阀以及空

气室内积碳。

防锈

防止生锈或受到腐蚀。

防泡性

防止曲轴箱表面泡沫累积。

蒸发损失低

将产品的消耗量降至最低。

主要性能

独特卖点（USP）

•   平衡性好的添加剂包，具有卓越的防腐蚀性以及极佳的极压

（EP）性。

•   尤其在严酷条件下，保证压缩机平顺、经济地工作。

金属腐蚀试验结果（摄氏150度，168小时）

卓越的防腐蚀性极佳的极压（EP）性

GS压缩机油 其它产品

300

200

100

0
GS

260

4 球熔融符合试验结果（千克）

其它产品 1 其它产品 2

200 180

GS Compressor EP-VDL
(GS 压缩机油)

ISO 粘度等级

摄氏15度时的密度，千克/升

闪点，COC，摄氏度

倾点，摄氏度

防锈试验，蒸馏水

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s（cSt）

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s（cSt）

粘度指数

PKG

32    

 0.8582 

222

-18

通过

30.6

5.7

131

20,200 

46    

 0.8595 

250

-18

通过

43.9

7.3

130

20,200  

68    

 0.8613 

256

-18

通过

64.6

9.3

125

20,200  

100    

 0.8652 

258

-18

通过

92.8

11

104

20,200  

150    

 0.8711 

259

-15

通过

154.8

16.1

108

20,200  

¨
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高性能螺旋压缩机油

ISO 32，40，68，DIN 51 506 VDL

GS Compressor RA-X
(GS 压缩机 RA-X)

说明

高性能、合成基础压缩机油，含有特殊的氧化抑制剂以及防锈剂。

经过特别设计，适用于浸油润滑正排量式旋转压缩机，最长换油周

期可延长至普通矿物油的两倍以上。

用途

•  浸油润滑式螺旋空气压缩机。

•  浸油润滑式滑片螺旋空气压缩机。

性能标准

•   DIN 51506 VDL

•   ISO 6521

•   ISO L DAA/DAB/DAH/DAG

客户受益

延长润滑油使用寿命

合成基础油与特殊抑制剂系统极佳的氧化稳定性，防止旋转压缩机

工作中由于内部油气混合而造成的润滑油失效，将换油周期延长至

普通润滑油的两倍以上。

最小化保养成本与停车时间

极佳的氧化稳定性还可以防止由于接触浓缩水蒸汽、灰尘与其它颗

粒污染物而形成有害沉积物以及油泥。金属表面形成高效润滑膜，

抗腐蚀，防止系统生锈。

无故障运营

高度精炼的基础油以及抑制剂系统极佳的放气性以及抗泡性，将润

滑油残留物的数量降至最低，防止由于空气进入润滑油中而导致的

润滑油失效，将罐体与储气罐内产生泡沫以及溢出的可能性降至最

低。卓越的油水分离性，轻松排水。

主要性能

独特卖点（USP）

•   合成基础油与特殊抑制剂系统极佳的氧化稳定性

•   卓越热稳定性，防止形成有害沉积物与油泥

ISO 等级

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

倾点，摄氏度

闪点，COC，摄氏度

铜片腐蚀，摄氏100度，3小时

颜色，ASTM

PKG

32    

 0.845

32.96

5.86

124

-36

240

1a

L0.5

20,200

46   

 0.849

44.5

7.3

123

-27

252

1a

L0.5

20,200

热稳定性试验结果（摄氏150度，168小时）

卓越的热稳定性极佳的氧化稳定性

GS 压缩机油 其它产品

2500

2000

1000

1500

500

0
GS

2100

RPVOT 试验结果（摄氏150度分钟）

其它产品 1 其它产品 2

1500

800

变压器油

IEC 60296：2003

GS Trans Ⅰ
                                         (GS变压器油) 

说明

GS Trans I 是一种高度精炼、抑制性变压器油，适用于高温等严酷

工作条件，其抗氧化性与热稳定性绝缘特性符合IEC 60296：2003 

规范关于变压器油的相关要求。

用途

•  变压器

•  油浸式开关设备

•  断路器

•  充油电容器

•  分接开关

•  电气重合闸

•  保险

性能标准

•   IEC 60296：2003

客户受益

延长润滑油使用寿命

高效抗氧化抑制剂适用于极端高温环境，防止形成油泥、沉积物以

及可溶性化合物，这些物质会破坏油品的电气特性，并且延长润滑

油使用寿命。

延长变压器使用寿命

卓越的热传导性，改善变压器零部件的冷却状况。

较低的溶解性，保护电线包线漆。

最大限度延长油浸式开关的使用寿命

快速电弧淬火，减少触点腐蚀。

保证变压器的效用

绝缘强度高，消耗因素低，具有极佳的绝缘性。

主要性能

ISO 等级

绝缘强度，千伏

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

PCB 物质

倾点，摄氏度

闪点，PM，摄氏度

腐蚀性硫

PKG

抗氧化    

 60 

7.57

2.23

未检测到

-45

146

无腐蚀

200 
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过程油

GS Process Oil
(GS 过程油)

说明

GS 过程油是一种高度饱和的石蜡过程油，颜色鲜艳，芳烃成分较

少。GS 加德士的现代全加氢处理技术保证这些油品具有颜色明亮

且无气味。

客户受益

GS 过程油具有以下特点：

•  极佳的氧化稳定性

•  优良的颜色稳定性

•  较低挥发性以及重量损失较低

在应用于将变色、着色、沉积或者成雾程度降至最低的情况下，建议

使用 GS 过程油。

用途

在橡胶合成中，GS 过程油作为加工助剂油填充剂来使用。

它们被用于：

•  减少混合所需的时间

•  减少混合过程中产生的热量

•  将各成分的散布状态最大化

•  增加产品体积

•  减少成本，同时保证橡胶合成物的物理属性

GS 过程油在用于合成各种橡胶制品的时候，效果非常理想，其中

包括：

•  鞋类     •  农用喷灌器材

•  家具护理剂     •  织物

•  电线以及线缆的绝缘层

•  粘合剂、密封剂以及涂层

•  聚合物改性沥青

•  沥青填充剂

•  汽车内部模具

•  汽车机罩下部件

•  轮胎、轮胎白壁、管道以及内衬

•  绝缘层     •  凝胶剂

•  电介质     •  钻井液

•  地毯衬     •  导热流体

•  泡沫     •  日用品

•  屋顶建筑用化合物

•  橡皮膜

•  挡风雨条

主要性能

ISO 等级

摄氏15度时的密度，千克/升

摄氏40度时的运动粘度，㎟/s

摄氏100度时的运动粘度，㎟/s

粘度指数

赛氏色度

倾点，摄氏度

苯胺点，摄氏度

碳类%，石蜡

碳类%，脂环烃

碳类%，芳烃

闪点，COC，摄氏度

PKG

凯升（Kixx）
白色150   

 0.8547 

28.61

5.160

110

30

-19

110.6

68.99

31.01

0  

224

200

凯升（Kixx）
白色 220    

 0.8562 

43.32

6.799

112

30

-30

116.6

71.5

28.5

0

240

200

凯升（Kixx） 
LP 600  

 0.8627 

99.26

12.1

113

30

-21

126.9

73.24

26.76

0

282

200  

凯升（Kixx）
PO 2     

 0.8993

7.232

2.157

98

30

-45

96.5

65.18

34.46

0.36

158

200  

凯升（Kixx）
PO 4  

 0.8312

19.03

4.136

120

30

-18

113.7

79.62

20.38

0  

226

200

凯升（Kixx）
PO 6

 0.8394 

31.07

5.761

129

30

-20

119.3

77.65

22.35

0  

234

200

凯升（Kixx）
PO 8    

 0.8447 

49.39

7.896

129

30

-20

124.7

79.15

20.35

0  

260

200

高质量通用润滑脂

NLGI 2，GC-LB

GS Liplex 2

说明

高级、通用的极压（EP）机动车车轮轴承以及底盘润滑脂，含有复

合锂基增稠剂、极压（EP）添加剂、防锈剂、抗氧化剂以及粘性添加

剂。呈红色。

用途

•  机动车车轮轴承

•  底盘润滑

•  公路与越野用途

•  施工设备

•  农用拖拉机

•  重型运输车辆

•  一般性工业级润滑

连续工作的可用温度范围：摄氏零下30度至165度

短时间接触最高温度为摄氏 220度。

性能标准

•   NLGI 用途分类目录 GC-LB

客户受益

节省保养成本

严酷条件以及冲击载荷条件下对轴承提供高效极压（EP）添加剂保

护，防止其磨损。高效的防锈与防腐蚀剂，即便在与水接触的严酷

情况下依然能保护金属表面。

最小化停车时间

较高的滴点，将高温下轴承的漏油几率降至最低，卓越的抗氧化性

保证较长的油脂使用寿命。复合锂基增稠剂的自然防水性，配合粘

性添加剂，防止水淋现象发生。

库存成本最小化

通用特性使得该产品可以用于各种机动车以及工业级应用，减少了

所需油脂的种类，防止出现产品误用。

主要性能

ISO 等级

滴点，摄氏度

摄氏40度时的润滑油粘度，㎟/s

摄氏25度时工作锥入度

增稠剂（复合锂基），m%

摄氏79度，1小时，水淋性

PKG

 2    

 265

200

281

11

0.65 

15,180 

凯升PO 2，4，6，8/凯升 WHITE 150，220/凯升 LP 600
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通用润滑脂

NLGI 0，1，2，3

New Golden Perl
(全新金珍珠)

说明

滑顺、黄油状、淡黄色、半透明、通用机动车与工业用润滑油脂，粘

性，使用锂皂制造，含有抗氧化剂。

客户受益

•  轻负荷或者冲击负荷载下保护轴承免受损坏。

•  具有抗水淋性，能在潮湿环境下有效发挥润滑效果。

•  氧化稳定性高，使用时间长。

•  机械稳定性良好，防止轴承漏油。

•  绝不失效，卓越的粘着性保证了持续的润滑效果。

用途

•   用作多数机动车的润滑脂，其中包括车轮轴承、球形接头、万向节

以及联接装置。

•   工业用滚珠轴承与滚柱轴承、平轴承、瓷轮轴承。

•   通用工业用途，无需极压（EP）特性。

主要性能

独特卖点（USP）

全新金珍珠 2 是通用润滑脂，含有符合 ISO 220 要求的基础油、抗氧

化剂以及抗腐蚀剂。 全新金珍珠 2 的滴点高，可用温度范围较宽。

NLGI 等级

摄氏25度时工作锥入度，㎜/10

滴点，摄氏度

增稠剂（锂皂），wt%

4 球极压（EP），kgf

摄氏38度，1小时，水淋性

摄氏38度，1小时，举升性能

可用温度范围

PKG

 2 

277

233

8.5

160

0.75

80

-30 to 150 

0.5,1,15,180

 3 

236

225

10.0

160

0.75

80

-20 to 160

0.5,1,3,15,180  

滴点（摄氏度） 水淋性（%），摄氏79度，1小时
6

5

4

3

2

1

0
C

230

210

220

190

200

180

170

160

150
A

195

B 全新金珍珠 2 D 全新金珍珠 2

208 230

4.5

3.6

12

通用极压油脂

NLGI 0，1，2，3

New Golden Perl EP
(全新金珍珠 EP)

说明

通用极压（EP）润滑脂，含有高度精炼矿物基础油、锂基增稠剂、极

压（EP）添加剂以及防锈剂与防腐蚀剂。适用于一般用途的通用机

动车润滑脂。

用途

机动车车轮轴承

•  底盘注脂点润滑

•  工业级平轴承与滚动轴承

•  一般机械润滑

•  集中式润滑系统（LNGI 0以及1）

•  施工设备轴承

•  运土、采石以及采矿

•  农用设备

持续工作状况下，可用温度范围为：

NLGI 1 摄氏零下30度至130度

NLGI 2 摄氏零下30度至130度

NLGI 3 摄氏零下20度至130度

短期接触的情况下，最高温度为摄氏 175 度（NLGI 1、2以及3）。

客户受益

节省保养成本

高效极压（EP）添加剂在高负载的情况下保护零部件避免出现磨

损。防锈剂与防腐蚀剂保护表面。

较长的工作周期

卓越的抗氧化性延长了润滑脂的工作周期。

使用方便

锂基增稠剂具有良好的可泵性，其流动性适用于油脂泵系统（NLGI 2）

最小化库存成本

其通用性使得该产品可以用于各种工业级以及机动车等用途，减少

了所需润滑脂的品种数量，同时避免了产品误用情况的发生。

主要性能

ISO 等级

摄氏25度时工作锥入度

滴点，摄氏度

增稠剂

摄氏100度，24小时，铜片腐蚀

摄氏99度，100小时氧化稳定性，kgf/㎠

摄氏38度，1小时，水淋性

PKG

 0    

 364 

204

20

15,180  

 1    

 321 

214

20  

7.7

15,180 

       未沾污（1a）

     锂基

2    

 277 

223

20

1.25

15,180   

3    

 236 

225

20  

15,180 
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通用极压润滑脂

NLGI 2

GS Moly EP

说明

深灰色、通用极压（EP）润滑脂，主要用于建筑施工、开采以及农用

设备，需要在冲击载荷环境下为此类设备提供额外的保护。含有高

度精炼的 ISO VG 220 矿物基础油、锂皂增稠剂、极压（EP）添加

剂、防锈剂以及抗氧化剂，此外还有二硫化钼润滑膜。

用途

•  机动车

•  建筑施工

•  运土、采石以及采矿

•  农用设备

•  底盘注脂点润滑

•  插脚、套管以及其它滑动表面枢轴点

•  各种防摩擦轴承

•  球形接头

•  万向节（U 形接头）

•  高负载与冲击载荷应用

可用温度范围：持续工作，摄氏零下30度至130度。

短时间接触时最高温度为摄氏175度。

客户受益

节省重型保养成本

高效极压（EP）添加剂以及二硫化钼润滑膜，高负荷及/或冲击载荷

状态下保护零件不受磨损。防锈剂以及防腐蚀剂在潮湿环境下保

护金属表面。即使使用润滑脂不足，某些二硫化钼成分也能继续保

护金属表面。

使用周期长

卓越的抗氧化性，延长润滑脂使用周期。

使用方便

锂基增稠剂具有良好的可泵性，其流动性适用于油脂泵系统。

应用范围广

通用性强，可用于重型机动车以及工业级用途，减少了许多不同的

油脂。

主要性能

NLGI 等级

滴点，摄氏度

二硫化钼，m%

摄氏40度时的油脂粘度，㎟/s

摄氏100度时的油脂粘度，㎟/s

摄氏25度时工作锥入度

增稠剂（锂），m%

PKG

2    

 195 

3

208

18.2

275

7.5

15,180  

高温非熔润滑脂

NLGI 1，2

GS Therma EP

说明

非熔、极压（EP）润滑脂，采用高度精炼 ISO 100 矿物基础油、黏土

（膨润土）增稠剂，以及高效极压（EP）剂，用于高温环境，可重复

使用。

用途

•  高温环境下，工业级滚珠轴承、滚柱轴承。

•  排气扇轴承

•  炉门轴承

•  窑车车轮轴承

•  辊颈轴承

•  高温传送带轴承

•  回转窑轴承

可用温度范围：持续工作，摄氏零下20度至135度

频繁润滑，摄氏 260度

客户受益

将设备故障发生几率降至最低

特殊非熔黏土增稠剂防止高温下轴承出现润滑脂失效。

应用温度范围广

正常重复润滑时，最高温度可达摄氏135度，频繁润滑时，最高温度

可达摄氏260度，适用于各种高温环境的工业级应用。

防止潮湿环境下失效

黏土增稠剂卓越防止出现水淋现象。

主要性能

NLGI 等级

摄氏25度时工作锥入度，㎜/10

滴点，摄氏度

增稠剂（改性膨润土）

摄氏40度时的油脂粘度

摄氏100度时的油脂粘度

泰姆肯负载测试，千克

PKG

 1 

325

10

92.5

10.5

20

15, 180 

 2

280  

12

92.5

10.5

20

15, 180

不适用
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十字头式系统润滑油十字头式汽缸油

GS Cylinder
(GS 汽缸)

GS System
(GS 系统)

说明

GS 汽缸是一种高性能 70 BN SAE 50 汽缸润滑油，用于在非常高

机械与热力负载的情况下对低速发动机提供润滑功能。采用高度精

炼、石蜡基础油以及精选的添加剂，为低速十字头式发动机的环与

缸套提供磨损保护，保证卓越的活塞清洁。GS 汽缸特别用于高压

以及高温环境。

用途

建议将GS 汽缸 用于全部大型低速船用柴油发动机气缸的润滑，后

者工作于高度指定动力输出以及高热负载的环境。

通过 MAN，Wartsila 以及三菱重工认证，用于最新一代设计的发

动机。

客户受益

防磨损

防止汽缸缸套以及活塞环出现过度磨损，延长使用寿命。

去垢剂/分散剂属性

防止环粘，将燃烧室排气区形成沉积物的可能性降至最低。

卓越的润滑性

严酷、高负载环境下保证润滑膜，减少汽缸缸套、活塞环摩擦磨损，

防止划伤。

保存的稳定性

各种温度下均具有稳定性。长期保存不会出现分离或变质现象。

兼容性

与单相碱性柴油汽缸润滑油完全混溶、兼容，国际船业知名产品。

主要性能

说明

高质量、碱性柴油发动机润滑油，用于船舶用大型、低速柴油发动

机以及固定设备的曲轴箱（系统）润滑。

用途

曲轴箱润滑：

•  大型、低速（低于250转/分钟）、两冲程十字头式柴油发动机

•  特别适用于采用油冷式活塞的发动机

•  旧式船舶筒式活塞发动机（配有独立汽缸润滑）

•  船舶以及固定装置

客户受益

延长大修时间间隔

特殊的去垢剂以及无灰分散添加剂系统，保证曲轴箱与润滑油路无

任何沉积物。兼具去垢与卓越的氧化稳定性，保证干净的活塞冷却

通道以及冷却室。

防止轴承出现腐蚀性磨损

碱度保证，确保酸性燃烧产物（由于活塞杆密封连接处漏油而导致

其进入曲轴箱）被有效地中和，从而保护轴承与光亮金属免受腐蚀

性磨损。

润滑油净化方便

采用高度精炼基础油以及特殊去垢添加剂系统，提供极佳的容水性

以及分离性（高效净化）。因此，不需要也不建议进行水洗。

主要性能

服务思考

船舶系统润滑油用于活跃的净化系统。由于此类系统持续清除润滑

油中的污染物，因此可以长期使用，不必定期更换润滑油。因此，应

当监控润滑油状态，通过定期分析润滑油并且依照制造商意见予以

说明，确定更换期。GS 系统具有卓越的油水分离性，因此不需要也

不建议进行水洗。但是，其它机油中的污染物可能极大影响其维持

优良的的油水分离性的能力。

SAE 等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

FZG 失效负荷阶段

硫化灰分，m%

碱值，毫克KOH/克

倾点，摄氏度

PKG

 50    

 220 

20.5

105

11

9.0

70

-15

200

SAE 等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

硫化灰分，m%

碱值，毫克KOH/克

FZG 失效负荷阶段

PKG

 30    

 108 

11.9

98

0.7

5.4

12

200
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20 TBN 筒式活塞发动机润滑油10-TBN 筒式活塞发动机润滑油

GS 1000 Marine GS 2000 Marine 

说明

GS 1000 Marine 是一种低碱值（12碱值）筒式活塞发动机润滑油

（TPEO）。GS 1000 Marine 设计用于中等速度筒式发动机，此类

发动机使用馏分燃料（硫成分最多可达1.5%），用于船舶或固定装

置。

用途

•  固定式发电设备的中速筒式活塞发动机

•  中速筒式活塞发动机（船舶用）

•  发动机减速装置

性能标准

•  经过主要制造商认证，用于中速发动机

客户受益

保证动力输出

去垢剂/分散添加剂系统，控制活塞顶部底面、活塞环带区等区域的

高温沉积物的形成，保证活塞环高效工作。

延长润滑油使用寿命

碱值（BN）等级以及卓越的碱值保持性，各种工作条件下保证较高

的碱值，保证对燃料中的硫燃烧形成的腐蚀性酸进行有效中和，减

少缸套磨损。

有效净化系统性能

卓越油水分离性，通过离心作用将水排出时不会损失任何添加剂。

主要性能

说明

中等碱度（20碱值）筒式活塞发动机润滑油（TPEO）。特别设计，

用于燃烧低硫含量（最高可达2%）重残油燃料或船舶用柴油燃料

的高规格输出中速筒式活塞发动机。特别适用于船舶或固定设备的

高负载系数工作，后者使用高沥青含量（例如含有断键残留物的燃

料）的重油。

用途

•  中速筒式活塞发动机，包括最新设计的固定式发电设备，尤其适

用于高负载系数工作。

•  船舶用中速筒式活塞发动机

性能标准

经过中速发动机主要制造商认证

客户受益

防磨损

高碱度有效控制汽缸缸套磨损，防止轴承受到腐蚀。高性能抗磨

添加剂，为凸轮、凸轮轴以及轴承提供卓越的粘附磨损防护。GS 

2000 Marine 还具有较高等级的容水性以及抗泡性。

去垢/分散性

保证曲轴箱以及护油环的清洁。防止发动机中形成沉积物。减少润

滑油过滤器堵塞现象的发生。有效处理不溶解物。

氧化稳定性

抗氧化剂保护润滑油免受热应力的影响，防止发动机部件受到腐

蚀，延长润滑剂使用寿命的同时减少顶部底面沉积物的形成。

防锈

防止发动机部件在发动机不工作时受到腐蚀。

平衡的添加剂组合

最大程度降低保养成本，缩短停车时间，延长发动机使用寿命，低

成本经济运行。

主要性能

SAE 等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

FZG 失效负荷阶段

硫化灰分，m%

碱值，毫克KOH/克

PKG

30    

 96.0 

11.0

99

11

1.6

12

200

40    

 137 

14.0

98

11

1.6

12

200

SAE 等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

FZG 失效负荷阶段

硫化灰分，m%

碱值，毫克KOH/克

PKG

30    

 97.5 

11.0

98

12

2.5

20

200

40    

139 

14.0

97

12

2.5

20

200
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40TBN 筒式活塞发动机润滑油100% PAO 合成机油

GS 3000 Marine GS 4000 Marine

说明

高碱度（30碱值）筒式活塞发动机润滑油（TPEO），特别设计，用于

燃烧残余燃料（最高可达45%的硫）的高规格输出中速筒式活塞发

动机。特别适用于船舶或固定设备的高负载系数工作，后者使用高

沥青含量（断键残留物）的重残油燃料。

用途

•   中速筒式活塞发动机，包括最新设计的固定式发电设备，尤其适

用于高负载系数工作。

•  船舶用中速筒式活塞发动机

性能标准

•  经过中速发动机主要制造商认证

客户受益

防磨损

高碱度有效控制汽缸缸套磨损，防止轴承受到腐蚀。高性能抗磨

添加剂，为凸轮、凸轮轴以及轴承提供卓越的粘附磨损防护。GS 

3000 Marine 还具有较高等级的容水性以及抗泡性。

去垢/分散性

保证曲轴箱以及护油环的清洁。防止发动机中形成沉积物。减少润

滑油过滤器堵塞现象的发生。有效处理不溶解物。

氧化稳定性

抗氧化剂保护润滑油免受热应力的影响，防止发动机部件受到腐

蚀，延长润滑剂使用寿命的同时减少顶部底面沉积物的形成。

防锈

防止发动机部件在发动机不工作时受到腐蚀。

平衡的添加剂组合

最大程度降低保养成本，缩短停车时间，延长发动机使用寿命，低

成本经济运行。

主要性能

说明

高碱度（40碱值）筒式活塞发动机润滑油（TPEO），特别设计，用于

燃烧残余燃料（最高可达45%的硫）的高规格输出中速筒式活塞发

动机。特别适用于船舶或固定设备的高负载系数工作，后者使用高

沥青含量（断键残留物）的重残油燃料。

用途

•   中速筒式活塞发动机，包括最新设计的固定式发电设备，尤其适

用于高负载系数工作。

•   船舶用中速筒式活塞发动机

性能标准

•  经过中速发动机主要制造商认证

客户受益

防磨损

高碱度有效控制汽缸缸套磨损，防止轴承受到腐蚀。高性能抗磨

添加剂，为凸轮、凸轮轴以及轴承提供卓越的粘附磨损防护。GS 

4000 Marine 还具有较高等级的容水性以及抗泡性。

去垢/分散性

保证曲轴箱以及护油环的清洁。防止发动机中形成沉积物。减少润

滑油过滤器堵塞现象的发生。有效处理不溶解物。

氧化稳定性

抗氧化剂保护润滑油免受热应力的影响，防止发动机部件受到腐

蚀，延长润滑剂使用寿命的同时减少顶部底面沉积物的形成。

防锈

防止发动机部件在发动机不工作时受到腐蚀。

平衡的添加剂组合

最大程度降低保养成本，缩短停车时间，延长发动机使用寿命，低

成本经济运行。

主要性能

SAE 等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

FZG 失效负荷阶段

硫化灰分，m%

碱值，毫克KOH/克

PKG

30    

 96.8 

11.1

100

12

3.6

30

200

SAE 等级

摄氏40度时的粘度，㎟/s

摄氏100度时的粘度，㎟/s

粘度指数

FZG 失效负荷阶段

硫化灰分，m%

碱值，毫克KOH/克

PKG

 40    

139 

14.0

97

12

4.8

40

200



全球证书 韩国证书

宝马 宝马 宝马 梅赛德斯-奔驰 梅赛德斯-奔驰 （KS）润滑脂 （KS）机械润滑油 （KS）齿轮油 （KS）轴承油

现代起亚汽车 现代汽车公司 现代重工

康明斯

斗山工程机械 （KS）液压油 （KS）ATF （KS）切削油 （KS）涡轮机油

ISO 9001 ISO 14001 TS 16949 （KS）处理油 环保-凯升D1（2011） 环保-凯升G1（2011）

沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃 （KS）压缩机油 （KS）导热油 （KS）淬火油 （KS）发动机润滑油西门子

API

阿尔斯通



齿轮油性能分类

什么润滑油
适合您？

粘度等级：SAE 发动机油

粘度等级：SAE-齿轮油

等级

SAE
粘度
等级

SAE
粘度
等级

70W

75W

80W

85W

80

85

90

140

250

150,000cP粘度时
最高
温度

-55

-40

-26

-12

-

-

-

-

-

粘度
摄氏100度，cSt

最小 最小 (-10%) 最大(+10%)最大

4.1

4.1

7.0

11.0

7.0

11.0

13.5

24.0

41.0

-

-

-

-

11.0

13.5

<24.0

<41.0

-

ISO
粘度
等级

28.8

41.4

61.2

90.0

135.0

198.0

~

1350.0

35.2

50.6

74.8

110

165

242

~

1650

32

46

68

100

150

220

~

1500

摄氏40度时的粘度，cSt

0W

5W
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15W

20W

25W

20

30

40
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低温
曲柄启动

最高温度，cP 摄氏度

-35 时为 6,200

-30 时为 6,600

-25 时为 7,000

-20 时为 7,000

-15 时为 9,500

-10 时为 13,000

-

-

-

-

-

低温抽吸，
不产生应力的

最高温度，cP 摄氏度

-40 时为 60,000

-35 时为 60,000

-30 时为 60,000

-25 时为 60,000

-20 时为 60,000

-15 时为 60,000

-

-

-

-

-

高温
高剪切

摄氏150度时，cP

-

-

-

-

-

-

2.6

2.9

3.5/3.7

3.7

3.7

高温，
摄氏100度时的cSt

最小 最大

3.8

3.8

4.1

5.6

5.6

9.3

5.6

9.3

12.5

16.3

21.9

-

-

-

-

-

-

<9.3

<12.5

<16.3

<21.9

<26.1

GL-1

GL-2

GL-3

GL-4

GL-5

纯矿物油

一般含有脂肪原料

含有中等极压（EP）添加剂

等同于原有的 Mil-L-2105规范，通常
符合 GL-5添加剂等级50%标准要求

几乎等同于目前的 Mil-L-2105D，
建议主要用于多数轿车的现场使用

卡车手动变速箱

涡轮传动装置，工业齿轮润滑油

手动变速箱以及螺旋齿轮主传动装置

下面列出了之前和目前的API 产品目录。

车主在查看这些产品目录之前，

应当首先参考各自的车辆使用手册。

润滑油可能具有多种性能级别。

对于汽车汽油发动机，

最新的发动机润滑油产品目录包括了

早期目录的性能属性。

如果车辆使用手册规定使用 API SJ 或 SL 润滑油，

则API SN 润滑油即可提供全面的保护。

对于柴油发动机，最新的产品目录一般会 

(但不总是这样）包括早期目录的性能属性。

手动变速箱，现代机械中使用的螺旋
齿轮与双曲面齿轮

中等以及严酷工作条件下的双曲面齿轮及
其它类型齿轮。还可以供全世界手动变速
箱汽车与卡车制造商使用

(SAE：机动车工程师学会)

5W-30同时符合5W以及30规范的要求。

多等级：75W-90 75W-85W 80W-90 85W-140 等等

SAE J300 2007 年 11 月

涡轮

螺旋齿轮

双曲面
齿轮 API

类型

汽油发动机

种类 状态

SN

注：API 在国际上从产品目录中省略了“SI”与“SK”。
有关API 发动机润滑油计划的详细情况，请访问我公司网站 
www.api.org/eolcs

版权2004- 美国石油协会。版权所有。

API、API标识、API标志（Donut）、API产品标志（带CI-4 PLUS标识）以及API认证标志（Starburst）

均为美国石油协会在美国以及其他国家的商标或注册商标。

现行

SM 现行

SL 现行

SJ 现行

SH 废止

SG 废止

SF 废止

SE 废止

SA-SD 废止

防止活塞出现沉积物，更严格的
油泥控制，密封兼容性。节约资
源的API SN符合ILSAC GF-5的
规定，API SN 与改进的燃料经
济性、涡轮增压保护、排放控制
系统兼容性，以及使用含乙醇燃
料 (最高可达E85) 发动机工作
保护相结合。

用于2010年及更早的汽车发动机。

用于2004年及更早的汽车发动机。

用于2001年及更早的汽车发动机。

用于1996年及更早的汽车发动机。
使用目前C类目录时有效。

用于1993年及更早的汽车发动机。

用于1988年及更早的汽车发动机。

警告-不适用于1979年制造的汽
车汽油发动机。

我公司不生产此类产品

用途

汽油发动机

种类 状态

CJ-4 现行

CI-4 现行

CH-4 现行

CG-4 废止

CF-4 废止

CF-2 现行

CF 现行

CA-CE

美国
石油
协会

废止 我公司不生产此类产品。

用途
用途

粘度等级：ISO-工业润滑油
粘度等级：SAE-齿轮油 粘度等级：ISO-工业润滑油

2006年引入。用于高速、四冲程发动
机，符合2007 型公路尾气排放标准
。CJ-4合成润滑油用于多种柴油燃料
工作环境，硫成分含量最高可达
500ppm（重量比例0.05%）。但是，
在超过15ppm（0.0015%）的硫燃料
中使用这些润滑油可能会影响排气后
处理系统的耐久性，此时应当使用特
殊过滤器或其它高级后处理系统。经
过优化，对催化剂中毒尤其是过滤器
堵塞、发动机磨损、活塞沉积物、高
温稳定性损失、烟尘处理、氧化增稠
、泡沫以及由于剪切而造成粘度损失
等情况进行控制。API CJ-40 超过 
API CI-4、CI-4 PLUS、CI-4、CH-4
、CG-4以及CF-4性能标准的要求，
并可对要求此类API 目录产品的发动
机提供润滑。当在超过15ppm硫燃料
中使用CJ-4润滑油的时候，请在工作
前先咨询发动机制造商。

2002年引入。用于高速、四冲程发动
机，符合2002年实施的尾气排放标准
。CI-4润滑油用来提高使用废气再循
环系统（EGR），并且使用含硫量超
过0.5%比重柴油燃料的发动机的耐久
性。可替代CD、CE、CF-4、CG-4
以及CH-4润滑油。某些CI-4润滑油
还可以达到CI-4 PLUS 的要求。

1998年引入。用于高速、四冲程发动
机，符合1998年尾气排放标准。
CH-4润滑油属于特殊合成油，用于
含硫量最高可达0.5%比重的柴油燃料
。可替代CD、CE、CF-4以及CG-4
润滑油。

1995年引入。用于严酷工作条件，使
用含硫比重低于0.5%燃料的高速四冲
程发动机。CG-4润滑油符合1994排
放标准。可以替代CD、CE以及CF-4
润滑油。

1990年引入。用于高速四冲程自然进
气以及涡轮增压发动机。可替代CD
以及CE润滑油。

1994年引入。用于严酷工作条件，两
冲程发动机。可替代CD-II润滑油。

1994年引入。用于越野、非直喷以及
其它柴油发动机，包括那些使用硫比
重超过0.5%燃料的发动机。可替代
CD润滑油。

齿轮油性能分类

什么润滑油
适合您？

粘度等级：SAE 发动机油

粘度等级：SAE-齿轮油

等级

SAE
粘度
等级

SAE
粘度
等级

70W

75W

80W

85W

80

85

90

140

250

150,000cP粘度时
最高
温度

-55

-40

-26

-12

-

-

-

-

-

粘度
摄氏100度，cSt

最小 最小 (-10%) 最大(+10%)最大

4.1

4.1

7.0

11.0

7.0

11.0

13.5

24.0

41.0

-

-

-

-

11.0

13.5

<24.0

<41.0

-

ISO
粘度
等级

28.8

41.4

61.2

90.0

135.0

198.0

~

1350.0

35.2

50.6

74.8

110

165

242

~

1650

32

46

68

100

150

220

~

1500

摄氏40度时的粘度，cSt
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低温
曲柄启动

最高温度，cP 摄氏度

-35 时为 6,200

-30 时为 6,600

-25 时为 7,000

-20 时为 7,000

-15 时为 9,500

-10 时为 13,000

-

-

-

-

-

低温抽吸，
不产生应力的

最高温度，cP 摄氏度

-40 时为 60,000

-35 时为 60,000

-30 时为 60,000

-25 时为 60,000

-20 时为 60,000

-15 时为 60,000

-

-

-

-

-

高温
高剪切

摄氏150度时，cP

-

-

-

-

-

-

2.6

2.9

3.5/3.7

3.7

3.7

高温，
摄氏100度时的cSt

最小 最大

3.8

3.8

4.1

5.6

5.6

9.3

5.6

9.3

12.5

16.3

21.9

-

-

-

-

-

-

<9.3

<12.5

<16.3

<21.9

<26.1

GL-1

GL-2

GL-3

GL-4

GL-5

纯矿物油

一般含有脂肪原料

含有中等极压（EP）添加剂

等同于原有的 Mil-L-2105规范，通常
符合 GL-5添加剂等级50%标准要求

几乎等同于目前的 Mil-L-2105D，
建议主要用于多数轿车的现场使用

卡车手动变速箱

涡轮传动装置，工业齿轮润滑油

手动变速箱以及螺旋齿轮主传动装置

下面列出了之前和目前的API 产品目录。

车主在查看这些产品目录之前，

应当首先参考各自的车辆使用手册。

润滑油可能具有多种性能级别。

对于汽车汽油发动机，

最新的发动机润滑油产品目录包括了

早期目录的性能属性。

如果车辆使用手册规定使用 API SJ 或 SL 润滑油，

则API SN 润滑油即可提供全面的保护。

对于柴油发动机，最新的产品目录一般会 

(但不总是这样）包括早期目录的性能属性。

手动变速箱，现代机械中使用的螺旋
齿轮与双曲面齿轮

中等以及严酷工作条件下的双曲面齿轮及
其它类型齿轮。还可以供全世界手动变速
箱汽车与卡车制造商使用

(SAE：机动车工程师学会)

5W-30同时符合5W以及30规范的要求。

多等级：75W-90 75W-85W 80W-90 85W-140 等等

SAE J300 2007 年 11 月

涡轮

螺旋齿轮

双曲面
齿轮 API

类型

汽油发动机

种类 状态

SN

注：API 在国际上从产品目录中省略了“SI”与“SK”。
有关API 发动机润滑油计划的详细情况，请访问我公司网站 
www.api.org/eolcs

版权2004- 美国石油协会。版权所有。

API、API标识、API标志（Donut）、API产品标志（带CI-4 PLUS标识）以及API认证标志（Starburst）

均为美国石油协会在美国以及其他国家的商标或注册商标。

现行

SM 现行

SL 现行

SJ 现行

SH 废止

SG 废止

SF 废止

SE 废止

SA-SD 废止

防止活塞出现沉积物，更严格的
油泥控制，密封兼容性。节约资
源的API SN符合ILSAC GF-5的
规定，API SN 与改进的燃料经
济性、涡轮增压保护、排放控制
系统兼容性，以及使用含乙醇燃
料 (最高可达E85) 发动机工作
保护相结合。

用于2010年及更早的汽车发动机。

用于2004年及更早的汽车发动机。

用于2001年及更早的汽车发动机。

用于1996年及更早的汽车发动机。
使用目前C类目录时有效。

用于1993年及更早的汽车发动机。

用于1988年及更早的汽车发动机。

警告-不适用于1979年制造的汽
车汽油发动机。

我公司不生产此类产品

用途

汽油发动机

种类 状态

CJ-4 现行

CI-4 现行

CH-4 现行

CG-4 废止

CF-4 废止

CF-2 现行

CF 现行

CA-CE

美国
石油
协会

废止 我公司不生产此类产品。

用途
用途

粘度等级：ISO-工业润滑油
粘度等级：SAE-齿轮油 粘度等级：ISO-工业润滑油

2006年引入。用于高速、四冲程发动
机，符合2007 型公路尾气排放标准
。CJ-4合成润滑油用于多种柴油燃料
工作环境，硫成分含量最高可达
500ppm（重量比例0.05%）。但是，
在超过15ppm（0.0015%）的硫燃料
中使用这些润滑油可能会影响排气后
处理系统的耐久性，此时应当使用特
殊过滤器或其它高级后处理系统。经
过优化，对催化剂中毒尤其是过滤器
堵塞、发动机磨损、活塞沉积物、高
温稳定性损失、烟尘处理、氧化增稠
、泡沫以及由于剪切而造成粘度损失
等情况进行控制。API CJ-40 超过 
API CI-4、CI-4 PLUS、CI-4、CH-4
、CG-4以及CF-4性能标准的要求，
并可对要求此类API 目录产品的发动
机提供润滑。当在超过15ppm硫燃料
中使用CJ-4润滑油的时候，请在工作
前先咨询发动机制造商。

2002年引入。用于高速、四冲程发动
机，符合2002年实施的尾气排放标准
。CI-4润滑油用来提高使用废气再循
环系统（EGR），并且使用含硫量超
过0.5%比重柴油燃料的发动机的耐久
性。可替代CD、CE、CF-4、CG-4
以及CH-4润滑油。某些CI-4润滑油
还可以达到CI-4 PLUS 的要求。

1998年引入。用于高速、四冲程发动
机，符合1998年尾气排放标准。
CH-4润滑油属于特殊合成油，用于
含硫量最高可达0.5%比重的柴油燃料
。可替代CD、CE、CF-4以及CG-4
润滑油。

1995年引入。用于严酷工作条件，使
用含硫比重低于0.5%燃料的高速四冲
程发动机。CG-4润滑油符合1994排
放标准。可以替代CD、CE以及CF-4
润滑油。

1990年引入。用于高速四冲程自然进
气以及涡轮增压发动机。可替代CD
以及CE润滑油。

1994年引入。用于严酷工作条件，两
冲程发动机。可替代CD-II润滑油。

1994年引入。用于越野、非直喷以及
其它柴油发动机，包括那些使用硫比
重超过0.5%燃料的发动机。可替代
CD润滑油。


